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Municipio de Tolhuin
Departamento Ejecutivo
Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

TOLHUIN, 9 § ENE. 2022

VISTO: El Expediente N° 116/22, de fecha 14 de enero de 2022, iniciado por la
Subsecretaria de Proyectos y Licitaciones del Municipio de Tolhuin y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente del Visto, se solicita autorizar las erogaciones relacionadas
con la “REACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CASCO CENTRICO -
TOLHUIN",

Que obra en el Expediente la Nota (Int). N° 050/22, Letra: Ss. P y L.M.T, mediante la cual
requiere autorizacion  para  apertura  del Expediente  relacionado a
“REACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CASCO CENTRICO -
TOLHUIN™, para ello solicita la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES
TREINTA MIL CINCUENTA Y UNO CON 34/100 ($91.030.051,34) y; a su vez solicita
un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00) destinado a
gastos de publicacién en medios de tirada local de acuerdo a lo estipulado en la Ley
N° 13.064.

Que obra en el Expediente, la Imputacion Preventiva emitida por la Directora de
Contaduria General y Control Interno, por un importe de PESOS NOVENTA Y UN
MILLONES TREINTA MIL CINCUENTA Y UNO CON 34/100 ($91.030.051,34),
aplicable a la partida N° 428- Ley Provincial N°1300 - Obras Publicas.

Que obra en el Expediente, la Imputacion Preventiva emitida por la Directora de
Contaduria General y Control Interno, por un importe de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL CON 00/100 ($35.000,00), aplicable a la partida N° 361- Publicidad y Propaganda.

Que mediante el presente acto administrativo, se autoriza una erogacién por la suma
Expuesta precedentemente obrante en el Expediente N° 116/22, referente a la
“REACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CASCO CENTRICO -
TOLHUIN"

Que a través de Resolucion N° 014/22 Letra: Ss. P y LM.T, de fecha 14-01-2022, se
Autoriza una erogacion por la suma de Pesos NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA
MIL CINCUENTA Y UNO CON 34/100 ($91.030.051,34), Imputando el gasto a la
Partida Presupuestaria N° 428 — Ley Provincial N° 1.300 — Obras Publicas, afectandose al
presente ejercicio.

/ Que se encuentra en el presente, Proyecto — Memoria Descriptiva y Proyecto de Pliego de
/ Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Que mediante Nota Int. N° 052/22 Letra Ss. P y L.M.T, dirigida a Secretaria de
Planificacién y Desarrollo Urbano, remite Expdiente Original N°116/22, a efectos de
evaluar Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones y, Especificaciones Técnicas y; en
consiguiente girar el mismo a Secretaria de Legal y Técnica con el fin de emitir el
correspondiente Dictamen.

Que a través de Nota Int. N° 07/22 Letra: D.A y C.LM.T, remite en Original el Expediente

mencionado en el Visto, a efectos de evaluar Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas y, emitir Dictamen correspondiente.
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Municipio de Tolluin
Departamento Ejecutivo
Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley Territorial N° 236, Orgéanica de Municipalidades y
Comunas, Ley N° 892/12, Ley Territorial N°6 de Contabilidad, Decreto Reglamentario
N°© 292/72, Decreto E.M.T. N° 635/21, Decreto E.M.T. N° 145/20, Resolucién S.H.M.T
N¢ 1162/16.

Por ello:

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DEL MUNICIPIO DE TOLHUIN
RESUELVE:

ARTICULO 1°: AUTORIZAR una erogacion por la suma de PESOS NOVENTA Y UN
MILLONES TREINTA MIL CINCUENTA Y UNO CON 34/100 ($91.030.051,34),
aplicable al “REACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CASCO CENTRICO -
TOLHUIN™ y; la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00)
destinados a gasto de Publicidad y Propaganda; segin Expediente iniciado por la
Subsecretaria de Proyectos y Licitaciones del Municipio de Tolhuin, de acuerdo a los
considerandos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°: IMPUTAR el gasto por la suma de Pesos Noventa y Un Millones Treinta
Mil Cincuenta y Uno con 34/100 (891.030.051,34), a la Partida Presupuestaria 4-42-428-0
Ley Provincial N° 1.300 - Obras Publicas™, afectandose al presente ejercicio.

ARTICULO 3°: IMPUTAR el gasto por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil con 00/100
(835.000,00), a la Partida Presupuestaria 3-36-361-0 “Publicidad y Propaganda™,

afectandose al presente ejercicio.

ARTICULO 4°: REGISTRAR. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION ss.PyLMT.N () | B [
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo

LICITACION PUBLICA 02/22
OBRA:

“REACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CASCO
CENTRICO - TOLHUIN”

PRESUPUESTO
(891.030.051,34)

Garantia de Oferta:
$ 910.300,51

Precio del Pliego:
$ 91.030,05

Plazo de Ejecucion:
180 dias corridos

Sistema de contratacion: Unidad de Medida

LUGAR DE RECEPCION:
Secretaria de Planificacion y
Desarrollo Urbano
hasta las 11:45 hs del dia 28/02/2022
Lucas Bridges N° 327 — Tolhuin

APERTURA DE OFERTAS: _
Santiago Rupatini N° 50 — Tolhuin _ N
a las 12:00 hs del dia 28/02/2022 ‘ -
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PUBLICA N2 02/22

INDICE

1. GENERALIDADES
1.1. Objeto del presente pliego.
1.2. Componentes de la obra.
1.3. Presupuesto Oficial.
1.4. Plazo de ejecucion de la obra.
1.5. Sistema de contratacion.
1.6. Comitente.
1.7. Caracteristicas de la licitacion.
1.8. Denominaciones.

2. DE LA LICITACION
2.1. Informacion que debe reunir ¢l oferente antes de realizar la oferta.
2.2. Sellados.
2.3. Obtencion de la documentacion de la licitacion.
2.4. Mantenimiento de oferta.
2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultas.
2.6. Orden de prelacion de la documentacion licitatoria.
2.7. Presentacion de las propuestas.
2.7.1. Forma de presentacion de la oferta.
2.7.2. Documentacién que deberan contener los sobres.
2.7.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.7.4. Consulta de ofertas.
2.7.5. Impugnaciones.
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3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas.
3.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.3. Pre adjudicacion-Adjudicacion.
3.4. Apertura de cuenta corriente o caja de ahorro.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Garantia del contrato.
3.7. Documentos del contrato - Orden de prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras
4.2. Otros gastos a cargo del contratista
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccidn, gas y energia eléctrica
de la obra.
4.2.3. Obrador y cartel de obra.
4.2 4. Vigilancia y alumbrado.-
4.2.5. Comodidades para la inspeccion y provisiones.
4.3. Seguros
4.4. Limpieza de Obra.
4.5, Libro de Ordenes de Servicio. T
4.6. Libro de Notas de Pedido.
4.7. Libros de Comunicaciones y Partes Diarios.
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4.8. Normas de Ejecucion.
4.9. Documentacion a mantener en obra.
4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.
4.11. Responsabilidad frente a Terceros.
4.12. Dafios a personas y propiedades
4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.
4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.16. Subcontratos
4.17. Incumplimientos contractuales
4.18. Multas y penalidades
4.19. Fotografias
4.20. Ensayos

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimiento de certificacion y pago.
5.2. Normas de medicion.
5.3. Fondo de reparos.

6.- REDETERMINACION DE PRECIOS

7. RECEPCION DE LAS OBRAS
7.1. Recepciones parciales.
7.2. Recepeion provisoria. Plazo de garantia.
7.3. Recepcion definitiva.

8. MANO DE OBRA LOCAL

9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

ANEXO I: CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA .-

ANEXO II: DECLARACION DE LA ACEPTACION DE LA JURISDICCION.-
ANEXO III: DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTE.-

ANEXO IV: OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.-

ANEXO V: MODELO DE PROPUESTA.-

ANEXO VI: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.-

ANEXO VII: COEFICIENTE DE RESUMEN.-

ANEXO VIII: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.-

ANEXO IX: DECLARACION JURADA MOL.-

ANEXO X: DECLARACION JURADA (CD).-

ANEXO XI: CARTEL DE OBRA .-
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1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente Pliego
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para licitar, contratar, ejecutar y

recibir la obra: "REACONDECIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION - CASCO
CENTRICO -TOLHUIN?” que se ejecutard en la localidad de Tolhuin.

Toda situacion no contemplada se regird por el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley
Nacional N° 13.064, sus modificatorias, reglamentaciones, Ley Territorial N° 236, Ley Territorial N° 6 y
Decreto Reglamentario N° 292/72, Ley Provincial N° 1.300, Decreto E.M.T. N° 635/21 Jurisdiccional de
Compras y Contrataciones y Resolucion S.HM.T. N° 1162/16, Ordenanza 568/21 y Decreto E.M.T
703/21. Se regira por el Decreto Provincial N° 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y
modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

1.2. Componentes de la obra.-

El proyecto consiste en la reacondicionamiento, repavimentacion y pavimentacion flexible de
diversos sectores y calles del casco céntrico de la ciudad de Tolhuin, con ancho diversos de calzada libre
y con una extension de 1.500 metros lineales aproximadamente, incluyendo boca calles alcanzando una
superficie de 13.600 metros cuadrados aproximadamente. Se incluye ademaés la ejecucion de badenes de
Hormigon en diversos sectores, sefialados en planos, para el correcto desagiie superficial segiin
anteproyecto.

La Obra, a realizarse en el casco céntrico de la Ciudad de Tolhuin, y comprende el
reacondicionamiento (bacheo) de las siguientes calles; Avenida de los Shelknams, desde Ernesto Campos
hasta calle Pedro Oliva; Calle Lucas Bridges desde Pedo Oliva hasta calle Kooshten; Calle Angela Loij
desde Emesto Campos hasta Lucas Bridges; Calle Pedro Oliva desde Lucas Bridges hasta Avda. de los
Shelknams; Calle Lola Kepjia desde Angela Loij hasta Avda. de los Shelknams; Calle Gdor. Trejo Noel y
Calle Rafaela Ishton desde Lola Kepjia hasta Pedro Oliva; calle Cerro Jaujepen; Calle Te-al desde Avda.
de los Shelknams hasta Pedro Oliva; calle Hno. J. Villa y calle Honten, consiste en la ejecucion de
reacondicionamiento de Pavimento (bacheo) en todo el sector enunciado del casco céntrico de la ciudad
de Tolhuin. Ademas en los sectores detallados en plano, calle Avda. de Los Shelknams esquina Lucas
Bridges y Calle Lola Kiepja (sector plaza), se debera realizar el re asfaltado, como se indica en planos.
También se contempla el movimiento de suelo y asfalto de 7 cm de espesor de las calle (segun plano);
Santiago Rupatini desde Avda. de Los Nires hasta la calle Angela Loij; calle Maestro Luis C4rdena desde
Lucas Bridges hasta Santiago Rupatini y la Calle Rafaela Ishton desde Lola Kiepja has Santiago Rupatini.
Paralelamente se realizara la demolicion de pavimento existente, ejecucion de base y sub-base y asfalto
de 7 cm de espesor en la calle Angela Loij (seglin plano) y repavimentacion de calles nombradas en el
parrafo anterior y las cuales se sefialan en plano adjunto. Por Ultimo se debera reacondicionar los accesos
a la ciudad de Tolhuin correspondiente a Avda. de Los Shelknams y calle Hno S. Dalmaso.

El objeto de la presente obra es la ejecucion de todos los trabajos necesarios para lograr una
mejora sustancial de la accesibilidad y transitabilidad al sector del casco céntrico, durante cualquier época
del afio, dada las condiciones climaticas adversas reinantes y disminucién de los costos de mantenimiento
de la red vial.-

1.3. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial del trabajo objeto del presente Pliego se establece en todo efecto en la
suma de NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL CINCUENTA Y UNO CON 34/100 CVOS.
(891.030.051,34).-

El Municipio de Tolhuin desestimara aquellas ofertas que superen el PRESUPUESTO OFICIAL
en 10 % (Diez) por ciento o sean inferiores al 10% (Diez) por ciento respecto del Presupuesto Oficial.

Las oferta debera confeccionarse bajo iguales condiciones y previendo ademds que, a los fines de
la Redeterminacion de Precios, se adoptara como el mes de apertura de las ofertas.-

1.4. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra se fija en CIENTO OCHENTA (180) dias corridos contados a
partir de labrada el Acta de Inicio de obra. W o oD a“a“a“
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1.5. Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por ¢l sistema “UNIDAD DE MEDIDA”.

Los computos de cada item deben ser determinados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad eventuales diferencias con las cantidades reales de obra.

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos,
provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacion
contractual sean imprescindibles de ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con
arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omision de algin item en la planilla de Cémputo y Presupuesto-Oficial no exime al Contratista
de la obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerara incluido en el monto del contrato, no teniendo el Contratista derecho a pago adicional
alguno.

1.6. Comitente

El comitente de la obra es EL MUNICIPIO DE TOLHUIN, con domicilio legal en calle Lucas
Bridges N° 332 de la Ciudad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico
Sur.

1.7. Caracteristicas de la licitacién y adquisicién del Pliego.-

La presente licitacion tendra el caracter de LICITACION PUBLICA .-

La compra del Pliego debera hacerse por transferencia Bancaria a la cuenta del Municipio
N° 04300000485467 del Banco de Tierra del Fuego CBU 2680043301000004854673.

El Pliego sera adquirido al mail spydu.tolhuin.licitaciones@gmail.com adjuntando Nota de
solicitud y comprobante de transferencia de pago del Pliego.
El Costo del mismo asciende a la suma de NOVENTA Y UN MIL TREINTA CON 05/100 CVOS.
(891.030,05).-

1.8. Denominaciones.-
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o
no, se entenderan asi:

e MT: MUNICIPIO DE TOLHUIN, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur.

e Provincia de Tierra del Fuego / Provincia: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante el llamado de la
presente Licitacion.

e ByC: Pliego de Bases y Condiciones.

e PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos economicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: Oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta;
presupuesto detallado; planillas de cotizacion por item; programacion por camino critico; plan de
trabajo y curva de inversiones; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella.

e Contrata: Es el instrumento que forma parte del contrato en el que se documenta la manifestacion
de la voluntad de las partes.

e Contrato: En sentido instrumental es el conjunto de documentos enumerados en el Pliego de Bases
y Condiciones en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del
Articulo N° 957 siguientes y concordantes del Cdodigo Civil y Comercial de la Nacién.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias habiles, salvo que
se exprese lo contrario.

e Comision: Comision Técnica designada por EL MUNICIPIO DE TOLHUIN para examinar todas
las propuestas recibidas y aconsejar la adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el rechazo
de las que, conforme al Pliego, resulten inadmisibles.

Or. Solis Alexia Sebastian
E % c ~Arir

~ do TotntH
“'H-.___,..—’
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* Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el MT que tendra a su cargo
el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras.

e Inspector: Profesional universitario o técnico, con incumbencia acorde con las caracteristicas de la
obra, que representa al MT ante la Contratista a todos los efectos técnicos.

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, profesional universitario o técnico,
matriculado en el respectivo Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas
de la obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos, y que debera estar inscripto,
ademas, en el Registro de Profesionales de la Construccién del Municipio de Tolhuin. Asi también
debera tener el pago de la matricula profesional al dia. El mismo debera ser aceptado previamente
por el Comitente.
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2. DE LA LICITACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta.-

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de la obra y que pudiera
tener incidencia en los costos.

La presentacion a la Licitacion implica por parte del Oferente, el conocimiento total de la obra a
realizar y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de la existencia en plaza de materiales y
mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la determinaciéon del costo de las mismas,
inclusive si se trata de elementos parcial o totalmente importados, los tiempos de tramitaciéon de
importaciones y los gastos que genere.

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el
contrato, durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra
aducir a su favor la falta de informacién y/o conocimiento de la documentacion.

El Municipio de Tolhuin pone a disposicién de los interesados, toda la informacion que posee y
que se relaciona con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las
informaciones que en este punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias
conclusiones de los datos disponibles.

En caso de dudas respecto al significado a la interpretacién de lo que se indica o expresa en la
documentacién o surgieren discrepancias u omisiones, los interesados deberén notificar sin demora y en
forma escrita al EI Municipio de Tolhuin para obtener las aclaraciones del caso antes de presentar sus
ofertas y con una anticipacion no menor a CINCO (5) dias hdbiles anteriores a la fecha de apertura de
la licitacion.

Es condicion para presentarse a la Licitacion, que el Oferente haya realizado una visita al lugar de
las obras, segin condiciones que se establecen en el formulario respectivo.

2.2. Sellados
En relacion al cumplimiento de este requisito resulta de aplicacion la normativa vigente en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

2.3. Obtencion de la documentacion de la licitacion

La adquisicion de la documentacion de la presente Licitacion sera a través solicitud mediante nota,
adjuntando comprobante del Pliego, al mail spydu.tolhuin.licitaciones@gmail.com, debiendo en esa
oportunidad los oferentes fijar domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias, consignandose de igual modo niimero de teléfono.

2.4. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de TREINTA (30) dias
corridos contados a partir de la fecha de apertura de sobres. Dentro de dicho plazo deberd mantenerse el
precio ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas.

2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultas

El comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesados.

Cualquier aclaracion o respuesta a consultas se realizard a través de Circulares. El Comitente,
previo aviso telefénico, entregard la Circular correspondiente en el Area Técnica del Municipio de
Tolhuin.

No obstante, las empresas deberdn concurrir el ultimo dia hdbil anterior a la fecha fijada para
la apertura de ofertas, en las oficinas del Area Técnica del Municipio de Tolhuin, en el horario de 10 a
14 horas a los efectos de tomar conocimiento de la totalidad de las Circulares Aclaratorias emitidas por
el Municipio de Tolhuin. La no concurrencia implicard el total conocimiento de las mismas por parte del
Oferente.

2.6. Orden de prelacion de la documentacion licitatoria
En caso de discrepancia en la documentacion licitatoria primard lo dispuesto en ella segun el
siguiente orden:

cuico Y
Tolhatr—
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I-Circulares Aclaratorias

2-Pliego de Bases y Condiciones
3-Memoria Descriptiva.

4-Pliego de Especificaciones Técnicas
5-Documentacion Grafica.

2.7. Propuesta Alternativa.

El oferente podréa presentar una oferta alternativa, por la cual el comitente se reservara el derecho
para aceptarla o no. Para que resulte factible el acogimiento de dicha propuesta, la misma debera
proponer soluciones que importen beneficios para la Administraciéon. La sola mencion de ofertas
alternativas que no contemplen soluciones beneficiosas para el ente licitante; o bien, de aquellas
propuestas que se ajusten a lo requerido pero con leves diferencias respecto de la oferta denominada
como basica, serdn consideradas como ofertas base y por lo tanto, no quedaran sujetas al anticipo
financiero previsto. Para la apreciacién de dichos beneficios lo que se adelante en concepto de anticipo
financiero debera ser mas ventajoso para la Administracién que el monto que ésta Gltima debiera pagar en
caso de haber aceptado la oferta base.-

2.8. Presentacion de las propuestas
2.8.1. Forma de presentacion de la oferta

Las propuestas se presentaran, EN UN UNICO SOBRE ENVOLTORIO CERRADO, que solo
ostentara la siguiente inscripcion mecanografiada:

LICITACION PUBLICA N° 02/2022

" REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO -TOLHUIN”

Dentro de este tnico envoltorio, se incluiran el SOBRE N° 1 y el SOBRE N° 2, ambos cerrados e
identificados correctamente y contendran en su interior los requisitos detallados mas abajo.

La presentacion de las ofertas se realizara en el lugar, fecha y hora indicados en la Invitacion a la
Licitacion. El Municipio de Tolhuin podra prorrogar la apertura de la licitacion, debiendo difundirla por
los mismos medios y durante el mismo tiempo que se hayan empleado en el llamado original.

Las ofertas se recibirdan en Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin sita en la calle Lucas
Bridges N° 332, en un tnico sobre envoltorio, hasta el dia y hora indicados.

No se admitiran ofertas enviadas por correspondencia.

Todos los documentos contenidos en el SOBRE N° 2 lo seran por duplicado (excepto el disco
compacto que contiene el Pliego Licitatorio), doblados tamaiio oficio, foliades v firmados por el titular
y/o representante de la empresa (con sello aclaratorio). Un juego debera estar identificado con la
palabra "original", el cual sera considerado a todos los efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que
debera ser idéntico al anterior, sera designado con la palabra "copia".

Las ofertas deberan estar redactadas en idioma espafiol y escrito a maquina. Toda enmienda o
raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cliusulas del Pliego
de Licitacion contenidos en el disco compacto (CD-R). Si se verificaran alteraciones, se procederd,
directamente, al rechazo de la oferta.

Cuando se ofrecieran mejoras a la oferta, estas se redactardn en hoja aparte y deberan estar dentro

del SOBRE N°2. ————_ Dr. Solis Afexis Sebastian

Municipio aelolhui
~D
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2.8.2. Documentacién que deberan contener los sobres:

SOBRE N°1:

“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”

1)

2)

3)

4)

5)

Comprobante del depésito de garantia de oferta que no podra ser inferior al UNO por
ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. La garantia podré constituirse por alguno de
los siguientes medios:

* En efectivo, con depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la cuenta del
Municipio N° 04300000485467 del Banco de Tierra del Fuego CBU
2680043301000004854673, acompaiiando la boleta pertinente.

* Con seguro de caucion, de acuerdo a pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacion, seglin reglamentacion vigente.

Certificado de visita a obra emitido por EL MUNICIPIO DE TOLHUIN (ANEXO D),
debidamente firmado y sellado por el Proponente y su Representante Técnico.

Comprobante de adquisicion del Pliego Licitatorio (trasferencia bancaria).

Declaracién de Aceptacion de la Jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, competentes en la materia
Contencioso-Administrativa, y nota constituyendo domicilio legal en la Provincia, segin ¢l
modelo indicado en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones.

El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual para Licitacién expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o copia autenticada por Escribano
Publico, con la indicacién actualizada del saldo libre de capacidad de contratacion anual para
la Seccién de Ingenieria Vial. En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o
solidariamente unidos a la licitacion, se adjuntard la declaracién expresa y debidamente
autenticada ante escribano puiblico, de la parte proporcional con que concurren cada una de
ellas y el compromiso de constituir UTE en caso de resultar adjudicatarias, agregando los
certificados extendidos por el Registro de todos los componentes actualizados al dia de la
apertura. El valor de la Capacidad de Contratacion al momento de la apertura del Sobre N° 1
debera ser igual o superior , siendo el monto exigido para esta Licitacion:

PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETENTA Y SIETE CON 01/100 CVOS. ($136.545.077,01).-

LAS PROPUESTAS NO SERAN ADMITIDAS, Y POR LO TANTO DEVUELTO EL SOBRE N°2 A
LOS OFERENTES, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS DEJANDO
DEBIDA CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.

SOBRE N°2:

REQUISITOS:

ép 6)

Antecedentes Empresariales: EI Municipio de Tolhuin dard prioridad a las Empresas cuyos
antecedentes acrediten la mayor superficie de obra ejecutada satisfactoriamente con sistema
constructivo igual o similar al requerido en esta Licitacion y plazos empleados en la ejecucion
de cada una de ellas, en el término de los ultimos diez (10) afios anteriores a la presente
Licitacion, dentro del ambito de la Provincia de Tierra del Fuego. Se presentara un detalle
(ANEXO III) correspondiente a los ultimos diez (10) afios, de obras publicas de Ingenieria
ejecutadas, similares al que trata este Pliego, indicando en una planilla del tipo que se
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encuentra en el presente Pliego, cantidades ejecutadas y monto de inversién actualizado con la
variacion del indice INDEC CONSTRUCCION NIVEL GENERAL.

Las obras se considerarén ejecutadas cuando cuenten, como minimo, con recepcion provisoria.
En el caso de obras con inicio anterior a diez afios pero con fecha de recepcion provisoria
comprendida en los Gltimos diez (10) afios, se considerara la totalidad del monto de contrato
actualizado. Para toda obra mencionada en la planilla deberd adjuntarse la documentacion que
avale los datos volcados (Contrato de Locacion de obra, Planilla de computo y presupuesto y
Acta de recepcion Provisoria).

El Anexo IV sera considerado como Declaracién Jurada de la empresa.

7) Obligaciones laborales y previsionales: Todo oferente debera presentar:

» Constancia de inscripcién en la AFIP, donde conste el alta como empleador.

» Certificado expedido por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la Provincia, emitido
dentro de los VEINTE (20) dias anteriores a la fecha de apertura de la licitacion, en el cual
conste su situacion actual ante dicha Direccion.

e Declaracion Jurada conforme al ANEXO V.

8) Comprobante y N° de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Municipio de
Tolhuin, Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atldntico Sur.

9) Certificado de Cumplimiento Fiscal.

10) El ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas,
entregado en el momento de la invitacion a cotizar, firmado y sellado por el Proponente y su
Representante Técnico en todas sus hojas.-

11) Datos empresariales: Todo oferente debera agregar a su propuesta los siguientes datos:
Tratandose de empresas unipersonales (personas humanas) deberan consignarse datos
completos de identificacion:

e Nombre y Apellidos completos
e Tipo y numero de documento de identidad
¢ Domicilio actualizado.

Si se trata de sociedades de hecho deberan acreditarse los datos de las personas humanas que
la componen de acuerdo al punto anterior.

e Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar:

» Copia autenticadas del contrato social y de las modificaciones producidas, las que deberan
estar inscriptas en la Inspeccion General de Justicia

e Estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que ¢l o los signatarios
de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular ofertas.

o Acreditar domicilio social actualizado.

Toda documentacion de las sociedades antes citadas y la firma de sus responsables deberan ser
debidamente certificadas.

Tratandose de Union Transitoria de Empresas, deberan presentar: Instrumento de Constitucion
de U.T.E. debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia.

Tratandose de Cooperativas: copia del Estatuto Social, Acta de Distribucion de Cargos
certificada por autoridad competente.

12) Certificado de Inscripcién y/o situacion regular: emitido por la Inspeccion General de
Justicia u Organismo Analogo de la Provincia que corresponda, segin el domicilio legal de la
Empresa Oferente.
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13) Constancia de Inscripcion en AREF, donde conste el alta en el codigo de actividad en
concordancia al objeto de la Presente Licitacion/Contratacion.-

14) Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Debera acompaiiarse detalle del tipo y
cantidad de equipo (maquinas y herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar
adjudicatario (propio o a contratar), como asi también el personal profesional o técnico que
actuara en la ejecucion de la obra (resultando suficiente la indicacion de la profesion).

La Planta mezcladora asfaltica deberd tener como minimo tres (3) silos calientes para los
agregados pétreos. Cuando la planta sea “por pesada”, la misma deberd ser de
acondicionamiento neumdtico. En los dosificadores de material en frio, se exigira por lo
menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviera acopiado en dos
o mas fraccion.-

La Planta debera estar instalada al momento de la firma de Contrato, a un radio no mayor a
cincuenta (50) Km de la Obra.

Asimismo deberd presentarse un listado con los antecedentes completos del o los laboratorios
de ensayo de materiales que realizaran, durante el periodo de ejecucion de la obra, los
correspondientes ensayos exigidos en los Pliegos.

15) Documentacion Oferta:
15.1) Formulario de Propuesta, segin ANEXO V.-
15.2) Planilla de Cémputo y Presupuesto: De los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario respectivo.-
Se presentara el archivo correspondiente en CD, firmado con _tinta indeleble por el
titular y/o representante de la empresa (con sello aclaratorio), acompaiiando la oferta
(ANEXO VI).-
15.3) Planilla de Coeficiente de Resumen: (ANEXO VII).-
15.4) Analisis de precios: De todos los items componentes de la obra, segin modelo
integrante del presente Pliego. (ANEXO VIII).-
15.5) Declaracion jurada MOL: En la cual se especifique ¢l porcentaje del personal con
mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicatario.
Dicho porcentaje se identificara con la sigla MOL. (ANEXO I1X).-
15.6) Plan de trabajos e inversiones propuesto: Debe estar detallado a nivel de item
incluir el andlisis del Camino Critico de las tareas de la Obra.-

16) Declaracion Jurada y disco compacto (CD-R) firmados por el Proponente: el oferente
debera entregar, conjuntamente con su oferta, el disco compacto (CD-R) adquirido a la
Municipalidad de Tolhuin y que contiene ¢l Pliego Licitatorio aprobado, el cual debera estar
firmado, con tinta indeleble, por el titular o apoderado del oferente. Ademas debera presentar
la Declaracion Jurada segin ANEXO X, en prueba de que son de su conocimiento todas y
cada una de las clausulas del Pliego Licitatorio.

ST AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE N’ 2, SE VERIFICA QUE SE OMITId

LA ACREDITACION DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, SE
RECHAZARA LA PRESENTACION, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA
RESPECTIVA

15.1) Modelo de Propuesta (Anexo V).-

15.2) Planilla de Computo y Presupuesto (Anexo VI).-

15.4) Andlisis de Precios (Anexo VIII).-

15.5) Declaracion jurada MOL (Anexo IX).-

16) CD firmado por el proponente y declaracion jurada (Anexo X).-

EL SOBRE N°2 NO SERA DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE PASARA A
FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

ehastian

Dr. Sflis Alexis S
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2.7.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante el acto de apertura la falta de firma o foliado de alguna
documentacion, se permitird completarla durante el mismo.

Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en este
pliego, requerida en el SOBRE N° 2, excepto los detallados en el punto anterior, la Comisién Técnica de
Estudio de las Ofertas solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en un plazo de DOS (2) dias a
contar desde la efectiva notificacion.

El incumplimiento, por culpa exclusiva del proponente, dard lugar al rechazo de la oferta, sin mas
tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe de la Comision.

2.7.4. Consulta de ofertas

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, en las fechas que se indiquen en el Acta de
Apertura, en el horario de 10 a 14 horas en las oficinas Oficina de Secretaria de Planificacion y
Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin.

2.7.5. Impugnaciones

Las impugnaciones que los interesados pudieren efectuar respecto de las propuestas presentadas, o
al acto de apertura deberan ser realizadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o
representante de la empresa, dentro los dias establecidos para la consulta de ofertas y hasta los DOS (2)
dias posteriores.

2.7.6. Retiro de ofertas.-

Si algin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, perderé el
depdsito de garantia, pudiendo el MUNICIPIO DE TOLHUIN gestionar su cobro, procediéndose a
informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas o a quién lo reemplace.
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3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. ADJUDICACION Y
CONTRATO

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas.-

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estara a cargo de una Comisién Evaluadora
que el Comitente designara a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas y Sus proponentes,
establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la
adjudicacion de la obra.

Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuaran como profesionales independientes
y sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego Licitatorio y las normas
administrativas vigentes.

3.2. Metodologia de evaluacién y seleccién.-

a) En primer término, la Comision evaluadora de Estudio de las Ofertas examinaré las propuestas
para determinar si estin completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacién requerida
y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

b) Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en este
Pliego, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas solicitara su presentacién y/o perfeccionamiento en
un plazo de DOS (2) dias, a contar desde la efectiva notificacion.

¢) A fin de facilitar el estudio, evaluacion y comparacion de ofertas, la Comisiéon podra, a su
discrecion, solicitar a los licitantes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la
misma establezca. En caso que no se cumpla con lo requerido, se rechazaré sin mas la oferta. La solicitud
de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitiran cambios en el precio
total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

d) La Comisién debera verificar que los oferentes cumplan como minimo con los siguientes
requisitos para ser considerados pre adjudicatarios:

d.1) Respecto al Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para licitacion, expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, debera contemplar como minimo una capacidad
de contratacion para la Seccion Ingeniaria vial, segun se detalla a continuacion:

1- Para obras con plazo de ejecucion de menos de un afio, la capacidad de contratacién minima
requerida (C.C.) es:

C.C.=P.0.+P.0.(12-P.E.)12
2- Para obras de un plazo de mas de un afio.
CLC.=PO>*12/P.E.

y en ambas expresiones:
P.O.: Monto del Presupuesto Oficial, en pesos.
P.E.: Plazo de ejecucion en meses o fraccion.

En caso de empresas que se presenten asociadas para la presente licitacion, se consideraran los
porcentajes de participacion.

d.2) Dentro del término de CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta,
la empresa no debe contar con antecedentes de rescision de Contrato de Obra Publica por su exclusiva
culpa, ya sea ante organismos de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

e) Verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes, la Comisiéon Técnica
determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccion segin Ley

Provincial N° 278, de conformidad a lo establecido maés adelante en el presente Pliego.
Dr. Solis Alexis Sebastian
n relario
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Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, las mismas no
resultaren convenientes. La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningin
tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

Es condicion indispensable para resultar adjudicatario, que el oferente cuente con
antecedentes de Obras Publicas de Ingenieria en ejecucion o ejecutadas en los ultimos diez (10) afios
en la Provincia, cuya superficie en obras de similares caracteristicas resulte como minimo de igual
cantidad a la ofertada.

Que la Planta debera estar instalada al momento de la firma del contrato, a un radio no mayor a
cincuenta (50) Km de la Obra, a los efectos de garantizar la temperatura del asfalto.-

3.3. Preadjudicacion-Adjudicacion.-

Realizado el informe de la Comision Técnica, el Municipio de Tolhuin procedera a preadjudicar
la obra.

El resultado de la Pre-adjudicacion deberd ser anunciado durante dos (02) dias habiles como
minimo, en la pagina WEB del Municipio de Tolhuin de acceso al piblico www.tolhuin.gob.ar, (dicha
publicacion se considerard notificacion fehaciente a los oferentes).

Previo a la adjudicacion, el oferente seleccionado deberd firmar en un pliego impreso, en la
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin, todos y cada uno de los folios
correspondientes al pliego licitatorio contenido en el disco compacto (CD-R) y en circulares aclaratorias,
si correspondiere.

A solicitud de los oferentes que no resulten adjudicatarios, se les devolvera la garantia de oferta.

La adjudicacién recaerd en la propuesta que, ajustada a las bases del Pliego, sea la mas
conveniente a los intereses del Municipio. La conveniencia puede estar en relacion al precio ofertado, asi
como también a la superioridad en la calidad de lo adquirido.-

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.-

El adjudicatario debera abrir o acreditar una cuenta radicada en el Banco de la Provincia de Tierra
del Fuego, donde seran acreditados los importes que deba percibir por la ejecucion de las obras. La
cuenta del Banco Tierra del Fuego, en Casa Matriz o en sucursales ubicadas en la provincia.

3.5. Notificacion y firma del contrato.-

La notificacion a los oferentes de la resolucion de preadjudicacion y la adjudicacion se realizara
en el domicilio constituido por el oferente en su presentacion a la licitacion, dentro del plazo de
mantenimiento de la oferta o de su prorroga. También podra notificarse en oficinas del Municipio de
Tolhuin, al representante de la empresa.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero.-

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberd constituir una Garantia minima de
cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al CINCO por ciento (5%) y una Garantia en
concepto de devolucion de Anticipo Financiero por un monto igual al TREINTA por ciento (30%) del
monto de contrato.

Las Garantias de contrato que el adjudicatario debe constituir deberan ser presentadas al
Comitente dentro de los DIEZ (10) dias de efectuada la notificacion de la adjudicacion, caso contrario se
dejara sin efecto la misma con la consecuente pérdida de la garantia de oferta.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario,
liso, Ilano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que las mismas se
hardn efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de
la misma, aun cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir, sin excepcion,
domicilio legal en el ambito de la Provincial y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los
tribunales con competencia en la Provincial, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion de excepciéon
que pudiera corresponder. o o ' s Sebastian

La garantia se debera constituir por alguno de los siguientes medios: _ DESONS = o
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e En efectivo, mediante depésito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
cuenta del Municipio N° 04300000485467 del Banco de Tierra del Fuego CBU
2680043301000004854673.-

* Con seguro de caucion, de acuerdo a pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Naci6n, segiin reglamentacion vigente.

* Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, a satisfaccién de la Municipalidad de
Tolhuin, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a
los beneficios de division y excusién en los términos del Articulo 1583 ss y cctes, del
Cdodigo Civil y Comercial de la Nacién .No deberd contener fecha de vencimiento,
allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aun cuando no
fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En el supuesto que la garantia se constituya mediante poliza, la misma debera cumplir con los
recaudos establecidos en el Decreto Nacional N° 411/69 y Resoluciéon de la SSN N°21.523/92 y su
modificatoria N° 37.988, con mas lo requerido al respecto, en ¢l presente pliego.

La Poliza de Caucion Garantia de Ejecucion de Contrato, sera reintegrada una vez efectuada la
Recepcion Definitiva de la obra. En caso de recepciones parciales definitivas, podré el contratista reducir
la garantia de contrato constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién
Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:

1- Contrata.-

2- Circulares.-

3- Pliego de Bases y Condiciones.-

4- Memoria Descriptiva.-

5- Pliego de Especificaciones Técnicas.-

6- Oferta.-

7- Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.-

8- Fojas de Medicion y Certificados.-

9- Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.-

=il :'.'I_':CO a

oifvin
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4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS-

4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras.-

Salvo que El Municipio de Tolhuin determine otro plazo, las obras se iniciardn dentro del plazo
estipulado en el Contrato, labrandose la respectiva Acta de Entrega del Terreno e Inicio de Obra, cuya
fecha marcaré el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos. En caso de ser justificable,
se adecuara la programacion de los trabajos y la consecuente curva de inversiones, al real inicio de la
obra.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones climaticas
imposibilitaran la efectiva ejecucion de los mismos, EI Municipio de Tolhuin podrd prorrogar y/o
neutralizar parcialmente el plazo de ejecucion de obra hasta tanto las condiciones resulten favorables.

4.2. Otros gastos a cargo del contratista.-
Estaran a cargo del contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.-

Estos deberdn abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a
su actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los organismos perceptores
de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provisién de agua de construccion, gas y energia eléctrica de
obra

4.2.3. Obrador y Cartel de obra.-

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura
resistente segln calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.) seran definidas en el Anexo
XI que forma parte del presente pliego.

Todos los componentes del rubro Obrador y Cerco de Obra, deberan ser desarmados y/o
demolidos por completo (incluido fundaciones) y retirados del predio al momento de la Recepcién
Provisoria de la Obra, debiéndose dejar el predio en las mismas condiciones en que se encontraba al
momento de su entrega o en las que se indiquen en el proyecto.

El cartel de obra debera ser retirado por la empresa Contratista con anterioridad a la firma del
Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.4. Vigilancia y alumbrado.-

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepcion
provisoria, para prevenir robos y/o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes
o personas del Municipio de Tolhuin o de terceros.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de
focos de iluminacion que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacion hicieren temer accidentes durante el transcurso de la
construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de
seguridad seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.5. Comodidades para la Inspeccion.-

El contratista deberé proveer sin restitucion mensualmente, durante el plazo de obra, los siguientes
elementos:

e 750 Its. de Combustible (distribuidos en 250 Its. mensuales).
: & - ol Alevis Sebastian
¢ Insumos de Libreria para Inspeccion. - L AN
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Ademés se deberan proveer dentro de los treinta (30) dias posteriores al inicio de la obra y sin
restitucion al contratista, los siguientes elementos nuevos:

Un (1) automovil, 0 km, que retina las siguientes caracteristicas: cuatro puertas, cilindrada
minima 1600 cm3, traccion delantera o doble traccion, con calefaccion, aire acondicionado, direccion
asistida, radio AM/FM con CD, airbags (como minimo para conductor y acompaiiante) y frenos con
ABS. Ademiés, deberan proveerse un juego de cuatro cubiertas con clavos. Debera existir servicio
técnico oficial en la Provincia de Tierra del Fuego y tendrd como minimo una garantia de un (1) afio
y debera estar patentado a nombre del Municipio de Tolhuin, con todos los gastos de flete y
patentamientos pagados.

4.3. Seguros.-

El contratista deberd asegurar contra Riesgo de Accidentes de Trabajo, en una ART de reconocida
solvencia, a todo el personal afectado a la obra (incluidos subcontratistas), en un todo de acuerdo a los
terminos de las Ley Nacional N° 24.557. Asimismo, tendrd a su cargo el Seguro de Vida Obligatorio,
Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, de la
totalidad del personal que trabaja en la obra, excepto el de la Inspeccién de la Obra.

Como parte de su responsabilidad, el Contratista debera contratar seguros contra Todo Riesgo
durante la ejecucion de la obra a los efectos de proteger la misma de la accion de los agentes naturales
(sismos, anegamientos, inundaciones, vientos, desprendimientos de taludes, etc.) y accidentes
(desmoronamientos, roturas de encofrados, etc.), debiendo resultar como beneficiario de la misma la
Empresa y/o el Municipio de Tolhuin. En caso de siniestros por dichas causas deber4 el Contratista
reconstruir en todos los casos y a su costa las obras afectadas, en un plazo no mayor al utilizado para su
construccion original.

A tal efecto, procedera El Municipio de Tolhuin a descertificar las obras afectadas y recertificara
las mismas segun sea el avance de la reconstruccion.

En caso de que la certificacion mensual total de la obra arroje un importe negativo, el Municipio
de Tolhuin podréa exigir que la empresa deposite en una cuenta a nombre de éste dicho importe, o
constituir una garantia a satisfaccion y a favor del Municipio de Tolhuin, en ambos casos en un plazo no
mayor al vencimiento del certificado respectivo.

Vencido el plazo de ejecucion de las obras de reconstruccion sin que el Contratista haya finalizado
las mismas, se aplicaran multas iguales a las previstas por demora en la terminacion total de las obras.

Seguro de Responsabilidad Extracontractual.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el plazo de
la obra un Seguro de Responsabilidad Civil, debiendo exigir el cumplimiento de esta obligacién a
cualquier eventual Subcontratista. Este seguro debe cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a
personas y/o bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y
prestaciones de los servicios que se contratan. En caso de que dicho seguro no cubra los dafios, estos
deberan ser asumidos y cubiertos por la Contratista. Este seguro estard a nombre de la Contratista. Lo
propio debe realizar respecto de los automotores, equipos y maquinas, como contratar todo otro seguro
que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, maquinas y
actividad a efectuar en la obra.

Todos los seguros deberdn cumplir con los lineamientos fijados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultara al
Comitente, a la aplicacion de las multas que pudieren corresponder, seglin el punto 4.18 del presente
Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso particular de las pdlizas de Garantia de Oferta, Garantia de Contrato y Garantia de
Devolucién del Anticipo Financiero, deberan indefectiblemente cumplir con los requisitos formales que a
continuacion se detallan:

Municipio®
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e Debera cumplir con lo normado por la Resolucion 21523/92 y su modificatoria Resolucién
N° 37.988/13, ambas emitidas por la SSN, Reglamento General de la Actividad
Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. N° 20.091), en su Punto 25.1.Sin perjuicio de lo
exigido en los incisos del punto mencionado, se hace expresa mencion al inc. K)
consignando expresamente que la_poliza ha sido aprobada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion por Resolucién/Proveido

e Direccion del Municipio de Tolhuin sita en Lucas Bridges N° 332 Tolhuin - Provincia

de Tierra del Fuego”.-

Domicilio Legal del Oferente en la Provincia de Tierra del Fuego.

Domicilio Legal de la Compaiiia aseguradora en la Provincia de Tierra del Fuego.

Monto asegurado en letras y nimeros.

Debera responder integramente a las disposiciones del Decreto Nacional N°® 411/69,

Incisos a) al g) inclusive, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién

conforme lo dispone el Art. 2° de la normativa citada.

e Firma/s y aclaracion de los responsables de la Compafiia aseguradora, con certificacién de
firmas ante Escribano Publico pasado por ante Colegio de Escribanos que corresponda, en
caso de tratarse de escribanos de otras jurisdicciones.

e En caso de firma facsimilar para suscribir polizas, debera incluir el siguiente texto: “La
presente poliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8
del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA*™

e Debe decir que el tinico beneficiario es el Municipio de Tolhuin.

Todos los seguros y polizas correspondientes a las obras serdn verificados por Secretaria Legal y
Técnica del Municipio de Tolhuin y seran exigidos por la Secretaria de Economia y Hacienda, previo a la
tramitacion de los distintos certificados.

4.4. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.

La obligacion comprendera a todos los ambitos de la obra.

4.5. Libro de Ordenes de Servicio.

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecuciéon de las obras seran
cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su representante técnico dentro de
los DOS (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las ordenes de servicio, considerandoselo ademds como notificado. La inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso
que en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerase que
una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente,
por intermedio de la inspeccién y en el término de CINCO (5) dias corridos, €l correspondiente reclamo
detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de dicho derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, amén de hacerlo pasible de
la multa antes mencionada, facultara al Comitente mandar a ejecutar, en cualquier momento y a costa de
aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y, en
caso necesario, del Fondo de Reparo.

—~— i Salis Alexis Sebastian
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El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para
comienzo o terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades
que se establecen a tal efecto.

4.6. Libro de Notas de Pedido.

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en el Libro
de Notas de Pedido, el que deberd encontrarse foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, y que el
contratista mantendra en su poder siendo responsable de su conservacion.

4.7. Libros de Comunicaciones y Partes Diarios.

La Inspeccion confeccionara Partes Diarios por duplicado donde asentara diariamente los
movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o egreso de materiales a la misma, el equipo
empleado, los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocupados, el estado del tiempo o
cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos.

Con el numero de operarios involucrados, y su rendimiento, podran evaluarse los tiempos
estandares empleados en cada una de las tareas y compararlos con los presentes en la oferta de la
contratista.

Asimismo se contara con un Libro de Comunicaciones por duplicado debidamente foliado, donde
se labraran las actas y las comunicaciones que, tanto la misma Inspeccion como el Contratista, consideren
necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la obra.

4.8. Normas de Ejecucion.

La ejecucion de las obras deberda ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos licitatorios y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse de
dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién impartida por
escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con
materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos.

4.9. Documentacion a mantener en obra.

El contratista mantendra en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de los
documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y serd
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados y aprobados por la Inspeccion y avisar con DOS (2) dias de anticipacion para que este control
pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de peligro.
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del
contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hard demoler o destapar lo que fuera necesario para
inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista,
exclusivamente.

4.11. Responsabilidad frente a Terceros.

El Contratista es exclusivamente responsable frente a todo reclamo de terceros:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas y/o cosas por la obra y sus
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.
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b) Por interrupcién del transito, de desagiies naturales y/o por violacion a la legislacién vigente.

Con relacion a otras Empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector el contratista
debera:

e Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que
eventualmente el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros
contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la misma,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién de Obra
respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

» Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de Obra,
en caso de desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, equipos y enseres.

® Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice
directamente el comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi
también a las reglamentaciones vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por

hechos, faltas, negligencias y/o retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra.

4.12. Daiios a personas y propiedades.-

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Municipio de Tolhuin afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades y/o cosas del Estado o terceros,
sea que dichos dafios pudieran provenir de maniobras del obrador, de la accion de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los daflos y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por cuenta
exclusiva del Contratista.

4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.-

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista deberd hallarse permanentemente representado en obra por un profesional universitario o
técnico que cuente con las incumbencias para este tipo de obra, matriculado en el respectivo Colegio
Profesional e inscripto en el Registro del Municipio de Tolhuin.

El Municipio de Tolhuin se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por
el Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del Area Técnica del
Municipio de Tolhuin, no retna los requisitos minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su
accionar dificulte el normal desenvolvimiento de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por el Municipio de
Tolhuin debera notificarse de las érdenes de servicio y dar cumplimiento a las mismas, quedando
habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante técnico en toda documentacion relacionada
con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

El personal técnico del Contratista asignado a la obra debera acreditar suficiente idoneidad y
experiencia.

4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.-

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que sus subcontratistas, también las cumplan. Estara, ademas,
obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos o copia de los mismos que permitan
acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el Comitente u otra autoridad competente tanto con
relacion a su propio personal como al de sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos
de la rescision del contrato por culpa exclusiva del contratista y facultara al Comitente a suspender la
tramitacion y pago de los certificados de obra. s Alayis Sebastian
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4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales que el
contratista debid acreditar en su presentacion a la licitacion, el cumplimiento del pago de dichos aportes
durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, debiendo mantener el
Contratista en todo el periodo que dure el contrato tal situacion previsional debidamente regularizada.

En caso de comprobarse por cuenta del Comitente el incumplimiento de tal obligacién, previa
intimacién a que se regularice la misma, podrd comunicar tal situacién irregular ante la autoridad de
aplicacion a fin de su intervencion, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no acreditare
dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

4.16. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorizacién del
Comitente.

Es condicion minima indispensable que el contratista presente como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista:

e Contrato social e inscripcion en el Registro Ptblico de Comercio de la Provincia y/o registro

que corresponda.

Contrato de subcontratacion.

N° de CUIT.

Inscripcion IERIC.

Inscripcion ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF)

Inscripcion como empleador ante la Direccion Provincial de Relaciones del Trabajo y

constancia de antecedentes laborales.

Antecedentes laborales.

e Constancia de inscripcién en la AFIP donde conste el alta como empleador.

e Certificado de situacion regular ante la Inspeccion General de Justicia con una vigencia
minima de TRES (3) meses anteriores a la Subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el Municipio de Tolhuin deje sin efecto la aprobacion del
subcontratista, que registre antecedentes laborales negativos ante la Direccién Provincial de Relaciones
del Trabajo.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante el Municipio de Tolhuin
por las obras que este ejecute es exclusiva del contratista.

4.17. Incumplimientos contractuales.-

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa
legal vigente, a la aplicacion de las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en ningiin caso los
retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o
comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacién o marcha de los trabajos.

4.18. Multas y penalidades.-

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademés de las contempladas
en otros articulos de este pliego. €l Municipio de Tolhuin podra aplicar las siguientes multas, las que
seran calculadas a valores basicos de contrato y redeterminadas, contemplando la tltima redeterminacion

/ de precios realizada:

.,"‘__:."
3
oy

a) El uno por mil (1,0%0) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacién de los
trabajos.

b) EIl uno por mil (1,0%0) del monto contractual de la obra por cada dia de demora en la terminacion
total de ésta.

¢) El uno por mil (1,0%0) del monto contractual de la parte de obra correspondiente a una entrega
parcial, por cada dia de demora en el cumplimiento de dicha entrega parcial.

=

3
=
=

=1 ae lelag Malvinae Cenraia v Qandwicrh dal Qor cnn v cordn Arosntinae’ Paaina 70 de IR



ANEXO I-RESOLUCION S.P. y D.U. M.T. N° 018/22

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

d) EI uno por mil (1,0%0) del monto del contrato por cada dia de suspensién injustificada de los
trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que pudiera corresponderle.

¢) EI cero coma cinco por mil (0,50%c) del monto de contrato por cada dia de demora en el
cumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) En caso de que en alglin mes el avance fisico acumulado real registre un retraso superior al diez
por ciento (10%) del monto de contrato con respecto al avance fisico acumulado previsto en el
plan de trabajos, se habilitara la aplicacion de sanciones, que consistiran en una multa equivalente
al uno por ciento (1%) del desfasaje, siempre que el contratista no pruebe que la discrepancia entre
lo efectivamente ejecutado y lo previsto se debi6 a causas justificadas, y que éstas, una vez
evaluadas, sean aceptadas por el Instituto. Se excluyen los primeros TRES (3) meses desde el
inicio de la obra y el Gltimo mes del plazo contractual. Las multas seran reintegradas sin ningun
tipo de actualizacion al Contratista si el avance fisico real acumulado alcanza en el mes posterior
el avance fisico acumulado previsto en el plan de trabajos.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados a el Municipio de
Tolhuin o a terceros.

En caso que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de contrato,
facultara al Municipio de Tolhuin a rescindir el mismo por culpa exclusiva del Contratista.

4.19. Fotografias.-

El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y en cantidad suficiente a juicio de la
Inspeccion, fotografias las que deberan ser impresas en papel ilustraciéon (10 x 15 cm), y adjuntadas en
soporte digital tomadas desde los mismos focos, en forma secuencial, que destaquen en forma objetiva el
avance de la obra desde su inicio y los detalles de aquellos trabajos que queden ocultos.

Con las fotografias se entregard un plano del conjunto donde se indiquen los puntos de toma y los
angulos abarcados.

4.20. Ensayos.- .

El Contratista debera realizar a su costa la totalidad de los ensayos y pruebas indicados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, los exigidos por los Entes prestatarios de los servicios y aquellos
que, sin estar expresamente indicados, la Inspeccion considere necesario efectuar a los fines de verificar
la calidad de los materiales y elementos componentes de la obra y del suelo donde se implantaré la
misma.
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5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estdn sujetos a
revision.

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto
del contrato. Sera certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las obras,
debiendo previamente presentar la Poliza de Seguro de Caucién a satisfaccion de El Municipio de
Tolhuin, en concepto de garantia de devolucién de anticipo financiero.

El anticipo financiero podré ser abonado por El Municipio de Tolhuin a la Empresa Contratista y
se descontara, de cada certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe
del anticipo con el monto de contrato vigente al mes de certificacién del mismo. Por monto de contrato
vigente se entendera aquél que corresponda al mes de certificacién del anticipo. Conforme se concreten
reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la péliza.

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuard los dias CINCO (5) de cada mes o ultimo
dia habil anterior a esa fecha, la medicién de los trabajos realizados en los respectivos periodos y
confeccionard los pertinentes certificados de obra.

El Municipio de Tolhuin abonaré dichos certificados dentro de los CUARENTA Y CINCO (45)
dias corridos posteriores a la medicion.

Es condicién imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la empresa
presente, con una anticipaciéon no menor a DIEZ (10) posteriores a la medicion:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su
presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, extendido por la
Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). Los contratistas comprendidos en el convenio
multilateral deberan presentar certificado de acreditacion de tal circunstancia otorgado por la
Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). La no presentacion del Certificado de
Cumplimiento Fiscal dara lugar al Municipio de Tolhuin a retener €l doble de la alicuota que
corresponda, conforme lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley Provincial N° 440 y
modificatorias.

3) Formulario 931 con nomina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones a la Obra Social
y Seguridad Social, prima ART y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO) del personal
afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al mes que se certifica, que
cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP, vigentes al momento de su presentacion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y Poliza de Seguro
Colectivo de Vida Obligatorio (SVCO) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal correspondiente a las

subcontrataciones que, con autorizacion del Comitente, la empresa haya realizado.
6) Formulario 522.-

La no presentacion en los términos y plazos fijados dard lugar al Municipio de Tolhuin a postergar
el vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al Municipio de Tolhuin el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

El Municipio de Tolhuin efectuard una retencion en los pagos de los certificados de las obras
contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad Social, dicha
retencion podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas mensuales del SUSS,
segun Resoluciéon General DGI 4052/95.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o certificacion realizada, sin perjuicio
de la interposicion del reclamo pertinente, el Municipio de Tolhuin extendera un certificado de oficio con
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los resultados obtenidos por la Inspeccion, realizandose en los siguientes certificados, si correspondiere,
el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser
formulada dentro de los CINCO (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizara el tramite de
pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayere al respecto.

No podran incluirse en la programacién de inversiones, desembolsos en concepto de acopio,
debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emision no podréd la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que
eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

Si al certificarse la medicion de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado
previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que la
empresa pueda realizar reclamos de ningun tipo por la diferencia. No obstante ello, si el Municipio de
Tolhuin dispone de fondos, podréa abonar la totalidad de los trabajos realizados o autorizar la
reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista debera, dentro de los TRES (3) dias posteriores de
efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su evaluacion y aprobacion la
reprogramacion del Plan de Inversiones.

5.2. Normas de medicion.-

En cada periodo de ejecucion se medird el avance acumulado de cada uno de los items que
componen el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada
para cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinaré el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje que,
aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos.-

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO por ciento (5%) de
cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucioén. En caso de que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por péliza, debera tenerse en cuenta que el Municipio de Tolhuin reintegraré los fondos
de reparo constituidos en efectivo, sin ningun tipo de actualizacion o intereses.

La Liquidacion Final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida
definitivamente la obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los
sustituyeron) serén reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista,
dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacién.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante Nota ingresada en
Mesa de Entradas del Municipio de Tolhuin dentro de los CINCO (5) dias posteriores a la fecha de la
Liquidacion Final.
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6. REDETERMINACION DE PRECIOS

Se regird por el Decreto Provincial N° 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y
modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los célculos sera el mes de apertura
de ofertas y para la Variacion de Referencia, se adopta la Categorfa: Serie IMOL IL3.
Repavimentacion.-

El mes base a utilizar para los procesos de redeterminacion de precios, sera, para las Actas
Modificatorias de Contrato de Obra Publica, el mes de celebracion y firma de la misma.

Es condicion indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra faltante
a ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%, establecido en el Articulo 1° del
Decreto Provincial N® 73/03, tanto en la Variacion de Referencia seleccionada como en el saldo de obra.

Por obra faltante se entenderad el saldo fisico al iltimo dia del mes anterior.

Los precios de los distintos items componentes de las obras se redeterminaran contemplando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas seleccionadas del
listado aprobado por la Comision de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica, cuyos
codigos se detallan en Planilla de Computo y Presupuesto.

Los certificados de redeterminacion de precios estan sujetos a descuentos por: fondo de reparos y
anticipos financieros o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados basicos.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los dltimos indices conocidos al
momento del calculo. Quedard a criterio del Comitente, ordenar un nuevo calculo con los indices
definitivos. Sdlo se aceptaran modificaciones a los calculos realizados que impliquen importes a favor del
Contratista, si este lo solicita fehacientemente antes del quinto dia habil del mes posterior al de
publicacion de los indices en cuestion, por parte del INDEC o IMOL-IPV. Las diferencias resultantes
podran liquidarse hasta la emision del certificado de liquidacion final, inclusive, sin reconocimiento de
actualizaciones o intereses. -
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7. RECEPCION DE LAS OBRAS

7.1. Recepciones parciales.-

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse
en este pliego, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

7.2. Recepcion provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados.

A los efectos de la recepcion provisoria se firmaré un acta donde conste la fecha de terminacién de
los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepciéon provisoria podrian quedar
pendientes trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no
imposibilitaren la normal habilitacion de la obra y la presentacion por el contratista de los planos
Conforme a Obra, que las reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriesen. En estos casos
quedara pendiente de certificacion un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia de la
obra, el que sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Dicho plazo debera incluir necesariamente
un periodo invernal, caso contrario se extendera de modo que cumpla tal condicion.

En dicho lapso el contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

En el caso de equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garantia extendida por
el fabricante. El Contratista debera mantener en la obra instalaciones minimas imprescindibles, durante el
periodo de garantia.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacién que
surjan durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en
los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra la Municipalidad de Tolhuin
ejecutarlos por terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las
reparaciones, incluido adicional 50% en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo.

De resultar insuficiente €l fondo de reparo deberd el Contratista abonar la Municipalidad de
Tolhuin el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva.

En ocasion de labrarse el Acta de Recepcion Provisoria, se confeccionard informe sobre el
desempeiio de la empresa en la obra. En ella se emitird el concepto que, a exclusivo juicio del
Municipio de Tolhuin, merecio la empresa en cuanto al cumplimiento de las condiciones del contrato
notificando a la empresa.

7.3. Recepcion definitiva.-

La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez vencido el plazo de garantia, siempre que
el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion
provisional, las que pudieren aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las
obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato.

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir resarcimiento de
los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al contratista
de las responsabilidades que determina el Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser superior al fijado para toda
la obra en el presente pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa. L oo Alexis Sebastian
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8. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 3752/06, reglamentario del Articulo 43 de la Ley
Provincial N° 278 y Ordenanza Municipal N° 568/2021.-

Los oferentes deberan presentar con su oferta una Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje
de personal con mas de UN (1) afio de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria.

Se entendera que el porcentaje declarado contempla la totalidad del personal que desempefiara
tareas relacionadas con la obra.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL (Mano de Obra Local), se utilizara
para la determinacion, al solo efecto de establecer uno de los ordenes de mérito, de un factor de
correccion del precio de oferta, el cual resultaré de la expresion:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)

Si MOL > 50% l:JSESE MOL= 100%
Si MOL < 50% USESE MOL OFRECIDO

Donde:
R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerards R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién Jurada, con una tolerancia
de hasta el QUINCE POR CIENTO (15 %) de MOL, se aplicar4 una multa cuyo valor serd el resultante
de la siguiente expresion:

Monto multa=A * 0.05 * R * M

donde:

M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

Las multas por incumplimiento del MOL no podran superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5
% en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

< Sebastian
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Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones
"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

El Contratista es el Ginico responsable por errores en el calculo v disefio de la estructura resistente
de las obras, y deberd adoptar los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad de construcciones y
terraplenes sobre los cuales se implantaran las mismas. A tal efecto, elaboraré el disefio estructural y el
calculo mediante profesionales de reconocida capacidad y experiencia, y considerara  las
reglamentaciones, CIRSOC, INPRES-CIRSOC o NAASO, que corresponda aplicar de acuerdo al tipo de
estructura y zona de implantacion de las obras.

En el caso de estructuras especiales o estructuras de materiales sobre los cuales no trataren los
citados reglamentos u otros aplicables a la zona, se utilizaran métodos de calculo debidamente fundados
en normas extranjeras de reconocida aplicacion.

Es importante aclarar que la estructura sismo resistente es la resultante de lo planteado por el
profesional responsable del calculo, de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a los
requerimientos arquitecténicos fijados por la Municipalidad de Tolhuin. No obstante lo indicado, el
Municipio de Tolhuin podrd observar el caleulo o visarlo sin observaciones, sin que signifiquen tales
circunstancias, que el Municipio de Tolhuin, comparta responsabilidad alguna por el mismo.
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO I:

LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA" REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO — TOLHUIN”

Por la presente se certifica que la empresa...............ccccoeueveveueneeee.e.......ha visitado en el dia de la fecha el
lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de infraestructura existentes en la zona, los
trabajos a cjecutar, la topografia del terreno, accesos y todo elemento a tener en cuenta para la correcta

interpretacion y cotizacion de la obra.

A los efectos de su presentacion en la LICITACION PUBLICA N° 00021 Obra:
“REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO - TOLHUIN”, se

extiende el ©presente en la ciudad de Tolhuin, a 10S...............dias  del  mes
d8lmonmnuanasisssias 002022
por Municipio de Tolhuin por la Empresa
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones
"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO II:

LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA "REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURIDICCION

Por la presente, la/s empresa/s....................oeeeeviiinnnne..... deja/n expresa constancia de que
para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la LICITACION PUBLICA N° 02/22 para la
ejecucion de la Obra: : “REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO
— TOLHUIN” se somete/n a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur, competentes en razon de la materia, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder.--

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o judiciales,

constituimos domicilio en calle...........cevuvrereeceviieee. Nl de la ciudad de....cooiveceerireerennnnns,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los........ dias del mes de
.................. de 2022

Firma y sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO IlI:
LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

DECLARACION JURADA

PLANILLA DE DATOS EMPRESARIALES
EJECUTADAS/ EN EJECUCION EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

L ion de las Obras Comitents Canbdad de ' Monita de Contrato Plazo de Ejecucion | Facha de Fecha de Terminacion Nembre de la Empresa Asaciada
Nimero Ubicacion Domiciie | o N"de V A lizado a la Fecha Contractual Inicia % Ejecutado a la Fecha % de Par
oo Aloyis Sebastian
————py = DT outs T
. = S\t:

.
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E=
Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
Pliego de Bases y Condiciones
"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN
ANEXO IV:
LICITACION PUBLICA N2 02/22
OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO — TOLHUIN”
OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
Por la presente, la/s empresa/s............................occecceeceee.. declara/m bajo juramento, que

a la fecha de apertura de la presente Licitacion, tiene/n totalmente regularizadas sus obligaciones

previsionales ante el ente recaudador.

Firma y sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO V:

LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: "REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION —
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

MODELO DE PROPUESTA

Larg EMPrésa/S.osmuntmsisasmi con domicilio legal en la calle.......c.c...o.oivveee. NOLLL
de la ciudad de...........coeeeeeeunnn....., , Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur.
luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, especificaciones y demas
prescripciones del pliego licitatorio, como asi también las aclaraciones efectuadas por medio de las
circulares emitidas por El Municipio de Tolhuin, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento
todos los elementos de juicio y la informacion necesaria para su realizacion, se compromete/n a construir,
poner en servicio y mantener hasta la fecha de su recepciéon definitiva la obra denominada:
“REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO - TOLHUIN” y en
total conformidad con los documentos mencionados anteriormente, por la suma de PESOS

............................................................................ I )

En estas condiciones se compromete/n a realizar todos los suministros y trabajos dentro de un

plazo de.......c.ccoveevvevrenrennn. (....... ) dias corridos, plazo que comenzara a computarse a partir del acta de
inicio de obra. Dejamos expresa constancia de que no estaran ustedes obligados a reintegrarnos gasto
alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta, la que mantenemos por el término de
NOVENTA (90) dias. La empresa declara ademads, que hace suyo el anteproyecto oficial en base al cual
formula esta propuesta y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiere detectarse en
el mismo, al ajustarse como proyecto ejecutivo o al concretarse la obra, obligandose a construir y entregar

la obra terminada, en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto total

cotizado.

Ry s ermms oo i T O S e e S

Firma(n) el (10S) STr.(SIe8.)..iicciircieiriiiiiiieeiiineeecressseseeeessessseesssnsssnssssessieane e . ...€0 SU calidad de
ce-e.... de la/s Empresa/s, debidamente autorizados para presentar la

propuesta.

Firma y sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO VI:
LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

A Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

COMPUTO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA: 00/2022
OBRA:REACONDICIONAMIENTO T REPAVIEMNTACION CASCO CENTRICO - TOLHUIN Mes Base:  feb 22
UBICACION: CIUDAD DE TOLHUIN

UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE MEDIDA CANT. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES $
1-1 |Cartel de obra 2,00 x 4,00 m un 1,00 $
1-2 | Provisiones para la Inspeccion un 1,00 $ -
2 DEMOLICIONES $
2-1 | Demolicién de pavimentp asfaliico y raslado m? 1628,88
2-2 | Demolicion de pavimenio de hormigén y traslado nm? 2257,60
3 MOVIMIENTO DE SUELOS $
31 |Excavacion y refiro de Suelo p/nivelacion m* 596,01
3-2 |Relleno y compactacion p/nivelacion m 406,37
4 PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA ASFALTICA $
41 |Riego de Liga m? 13.828,30
4-2 |Riego de Imprimacion m? 1.764,62
43 |Carpefa de concrelo asfalfico e=7 cm m? 13.828,30
44 |Campeta de concreto asfalfico para baches e=5 cm m? 1.764,62
5 RED PLUVIAL $ -
51 |Badén de 1,20m ml 400,00
5-2 |Cordén cuneta 0,60 m mi 0,00
6 GEOTEXTIL 3
| 81 [Provision y colocacion de Geokexif | [ m [ 416] | |
7 LIMPIEZA, BALIZAMIENTO Y SENALIZACION 3
[ 7-1 [Senaizacion, baridoy Limpeza | g [ 1o ] | |
8 BOLARDOS §
| 81 [Provision y colocacion de Bolardos | w [ 10000] [ [

SON PESOS: Setenta y Cinco Millones Setecientos Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 26/100.- | $ -

PRESUPUESTO OFICIAL $ -
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN
ANEXO VII:

LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN

* Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
- Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

COEFICIENTE DE RESUMEN

LICITACION PUBLICA: 00/2022
OBRA:REACONDICIONAMIENTO T REPAVIEMNTACION CASCO CENTRICO - TOLHUIN
UBICACION: CIUDAD DE TOLHUIN

COSTO UNITARIO (C.U.) 0% 0,000
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (G.G) 0,00% x 0,000 0,000
BENEFICIO (B.) 0,00% x 0,000 0,000

CU.+GG.+B.= 0,000
COSTO FINANCIERO (C.F.) 0,00% x 0,000 0,000

CU.+GG.+B.+CF.= 0,000
IMPUESTOS (1.) 0,00% x 0,000 0,000
COEFICIENTE DE RESUMEN CALCULADO (CU.+G.G.+B.+CF.+1) 0,000
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADOQ (C.U.+ G.G.+B.+CF.+1) 0,00
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO VIII:
LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

ANALISIS DE PRECIOS

* Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificaciéon y Desarrollo Urbano

-

ANALISIS DE PRECIO

LICITACION PUBLICA: 00/2022
OBRA:REACONDICIONAMIENTO T REPAVIEMNTACION CASCO CENTRICO - TOLHUIN
UBICACION: CIUDAD DE TOLHUIN

RUBRO Unidad:
HEW Mes Base:
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P. TOTAL
EQUIPOS
I (. . $
2 S R —— $
3 $ - 13
TOTAL EQUIPOS (A) $ =
MATERIALES
2
3 -
4
TOTAL MATERIALES (B) |$ z
MANO DE OBRA
1 |Oiicial Especializado Hs. $
2 |Oical R | Hs - $
3 [Medio Oficial _ Hs. $
4 |Ayudane Hs. $
TOTAL MANODE OBRA(C) §
| TOTAL COSTO DIRECTO $
| COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
[ TOTAL ITEM $ -
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO IX:
LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION —
CASCO CENTRICO — TOLHUIN”

DECLARACION JURADA MOL

Por la presente, la/s empresa/s.......................cccceeceeeeenen... declaran bajo juramento que en
caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un porcentaje de personal con mas de UN (1) afio de
antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente licitacion (MOL),

<1 —— % y de acuerdo a ordenanza 568/21 decreto E.M.T 703/21 . -
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificaciéon y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO - TOLHUIN
ANEXO X:
LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

DECLARACION JURADA

En mi cardacter de .......ooovviiiiiiiiiii. (Titular/Apoderado), tal como se acredita en Escritura

Publica N°............ pasada por ante el Registro Notarial N°..... de la ciudad de......... de la Empresa

(CD-R) adquirido en el Municipio de Tolhuin, identificado con el N° ...... ,segun recibo N° ......... ; 8e
corresponde en su totalidad con la documentacién correspondiente al Pliego de la LICITACION
PUBLICA N° 02/22 “REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO —
TOLHUIN™, aprobado por Resolucion N°........, del cual tenemos pleno conocimiento y aceptamos de
conformidad en todas y cada una de sus clausulas.

Se acompana el disco compacto (CD-R) firmado, en prueba de que no se ha alterado su

contenido.

Firma y Sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones
"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO — TOLHUIN

ANEXO XI:
LICITACION PUBLICA N2 02/22

OBRA: " REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN”

CARTEL DE OBRA

“1 aw lelae Malvinae Georoia v Sandwich del Sor enn v eordn Aroentinag™
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificaciéon y Desarrollo Urbano
Pliego de Especificaciones Técnicas
"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO ~TOLHUIN”
PET

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

OBRA:

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION —
CASCO CENTRICO — TOLHUIN"

INDICE GENERAL

* GENERALIDADES
* MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

RUBROS

TAREAS PRELIMINARES.

DEMOLICIONES

MOVIMIENTO DE SUELOS.

PAVIMENTO.

RED PLUVIAL.

GEOTEXTIL

PINTURA DE CORDONES, BALIZAMIENTO Y SENALIZACION
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS-CANERIAS

RSN R W
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO -TOLHUIN”

PET
GENERALIDADES

ALCANCES DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, tiene como finalidad establecer los
lineamientos técnicos y las caracteristicas de aplicacion para la ejecucion de los trabajos a realizar.

Se estipulan las condiciones en que debe desenvolverse el Contratista y las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion para aprobar la correcta ejecucion de los
trabajos contratados.

Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y demas
Documentaciones, como asi también lo no previsto para que estén de acuerdo con las reglas del buen
arte en la construccion.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectadas. El
Contratista sera responsable por la correcta interpretacion de la totalidad del proyecto, asi como de los
planos y especificaciones de la documentacion del llamado a Licitacion, para la correcta provision de
los suministros y ejecucion de las obras e instalaciones y para su correcto funcionamiento.

Dentro del monto del contrato se entenderd, ademas, que estara incluido cualquier trabajo,
material o servicio que, sin tener partida expresa en la “Planilla de Cotizaciéon™ estando o no
expresamente indicado en los planos o en otra documentacion contractual sea necesario ejecutar o
proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para que funcione de acuerdo con su fin.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correra por cuenta exclusiva del Contratista, asi también como la reparacion
y/o reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendran idénticas o
superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

También se entendera que dentro del importe del contrato, se encontraran incluidos todos los
gastos que demanden al Contratista la ejecucion de los estudios de suelo y relevamientos topograficos
necesarios, confeccion de planos de proyecto, de detalle y conforme a obra, calculos estructurales,
planillas, memorias técnicas, ensayos, y toda otra documentaciéon que sea requerida por la Inspeccion.
Las obras civiles comprenden la provision, montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de todos
los materiales y equipos que figuran en los planos respectivos y que se describen en los presentes
Pliegos. Las mismas se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en dichos documentos. El Contratista no
podra iniciar ningln trabajo, especialmente aquellos que se desarrollen en la via publica, sin haber
obtenido las autorizaciones correspondientes de las Autoridades competentes.

ESTUDIOS A CARGO DEL CONTRATISTA

General; lLos costos que demanden los estudios mencionados, se encuentran incluidos
proporcionalmente en el distinto item de la Planilla de Cotizacién y no dard lugar a reclamo de pago
adicional por parte del Comitente.

Ensayo Proctor; El Contratista debera ejecutar a su cargo la determinacion del Proctor Standard del
suelo de la traza del proyecto, para determinar la compactacion maxima que se¢ puede obtener del suelo
junto con su respectiva humedad optima.

A los efectos debe presentarse el correspondiente informe escrito de la investigacion, que
contara como minimo de:

- Croquis mostrando ubicacion del lugar de toma de muestras.
- Perfil Edafologico resultante de los estudios. . B
- Descripcion de trabajos realizados en el campo y en labbtai'@iﬁtiﬁ?j‘i:fbag”an
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO ~TOLHUIN”
PET

Dosaje de hormigén, El contratista debera presentar la dosificacion que utilizara para el pavimento,
estas mezclas deberan ser graduadas con aditivo incorporado de aire, en virtud de estar sometido, a

ciclos de congelacion y deshielo. Se establece, ademas, un contenido unitario minimo de cemento de
400 kg/m?®.

Cilculo Estructural; El Contratista tendra a su cargo los célculos y verificaciones de las estructuras y
de las obras en base a los planos que constituyen el proyecto oficial. También efectuara los analisis
quimicos del agua fredtica y del suelo correspondiente a los efectos de controlar la agresividad al hierro
y al hormigon.

Todos los gastos que demande al Contratista tales estudios, la confeccion de los planos,
planillas, memorias, etc., se consideraran incluidos en el importe de contrato.

Los estudios de suelos y analisis quimicos seran realizados a satisfaccion de la Inspeccién.

No podrén iniciarse las obras hasta tanto no se hayan aprobado los planos.

Las demoras en que incurra la Inspeccion daran derecho a prorroga del plazo contractual, no asi
los que sean imputables al Contratista.

ACOPIO DE MATERIALES.

Debera preverse un lugar seco y a cubierto de las lluvias y nevadas, a fin de poder estibar los
materiales que el Contratista acopie y evitar asi su deterioro.

El piso debera ser apropiado al material que se acopie y no se admitird estiba de materiales a la
intemperie.

El Contratista debera prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el
momento de ser utilizados y serd el unico responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad de
los mismos. En caso de que ellos sufrieren algun tipo de alteracion, dafio, hurto o robo el Contratista
deberé reponerlos y los costos que demanden dichas reposiciones no daran lugar a reconocimiento
alguno de pagos adicionales por parte del Comitente.

PROVISION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MOVILIDAD Y ENSERES VARIOS.

Estara a cargo de La Contratista, como asi también otros elementos de trabajo. Sera atribucién
de la Inspeccién de Obra la aceptacion o rechazo de los materiales, elementos, equipos, etc. puestos en
obra.

MANO DE OBRA.

La mano de obra seré por cuenta de la Contratista, y se realizard con obreros especializados y de
acuerdo a las normas vigentes de trabajo. La Inspeccion podréa poner a prueba al obrero especializado
cuando lo crea oportuno, reservandose el derecho de aceptarlo o no en grado a su competencia.

INSPECCIONES.

La Inspeccion podra rechazar cualquier elemento que a su juicio no sea de la calidad requerida.
Una vez terminados los trabajos, se requerird la completa y formal aprobacion de la Inspeccion. La
Empresa deberd arbitrar los medios para que la Inspeccion pueda comunicarse con el responsable de la
misma y/o de los trabajos, en todo momento y a toda hora, durante el periodo que dure la relacion
contractual. La Empresa proveera de un libro triple foliado para que las partes se comuniquen por
escrito y se deje constancia de los requerimientos y/o problemas que se presenten.

INTERRUPCION DEL TRANSITO - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando sea necesario interrumpir el transito previa autorizacion municipal correspondiente, el
Contratista colocara letreros indicadores, la Inspeccion determinara el texto, nimero y lugar en donde
deberan colocarse dichos carteles a fin de encausar el transito para salvar la interrupcion. En los lugares
de peligro y en las posiciones que indique la Inspeccion se colocaran durante el dia banderolas rojas y

O 9_!__‘}45\5\!6*«'55 ’Slfzbastién
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por la noche luces adecuadas para ese fin en numero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier
posible accidente; a tal fin no podra utilizarse energia eléctrica. Las excavaciones practicadas en las
veredas por la noche se cubriran con tablones.

El Contratista seré el {nico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive
del incumplimiento de las prescripciones del presente numeral y ademads se hara pasible a la multa
diaria fijada en el Pliego de Bases y Condiciones o PET, pudiendo la Inspeccién tomar, en caso de
incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de
notificacién previa.

Estos accesos, en las condiciones marcadas, deberan mantenerse mientras duren las afectaciones
producidas por la obra. Las excavaciones que afecten el transito vehicular por las calles de la ciudad,
podran quedar abiertas unicamente cuando se esté trabajando en las mismas y el resto del tiempo
deberan encontrarse tapadas con chapones o pasarelas adecuadas, a fin de que provisoriamente se
restablezca la circulacion de vehiculos.

En todos los casos se mantendran las indicaciones al transito que indique la Inspeccion,
propuestas o no por el Contratista.

Durante la excavacion de zanjas y durante su mantenimiento las mismas deberan ser
delimitadas con cerramientos provisorios que aseguren una circulacién, en la zona inmediata, segura y
libre de peligros, cerramientos que deberdn mantenerse hasta que se haya rellenado totalmente la
excavacion.

Esta totalmente prohibida la realizacion de obras que afecten total o parcialmente el transito
peatonal y/o vehicular en dos calles sucesivas que tengan fijado el mismo sentido de circulacién.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan ser
sefializadas con los letreros indicadores de desvios, alertas y toda otra informacion de utilidad.

Todas las indicaciones, balizas, etc., que disponga colocar el Contratista deberan ser detalladas
en un plano, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

Seran de aplicacion las disposiciones municipales respectivas y la legislacion de higiene y
seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el
mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitacion y consecuentemente conformidad a las
disposiciones del presente Pliego.

Si la Inspeccion considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son
inadecuadas o insuficientes, podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que
adopte medidas de prevencion satisfactorias, sin que ello de motivo a prorrogas de plazo.

LIMPIEZA GENERAL.

La Contratista debera mantener durante la ejecucion de los trabajos la obra limpia, sin
escombros, tierra, maderas, o cualquier otro tipo de material que pueda contribuir, en mayor o menor
medida, a la contaminaci6én del sector. El mismo debera entregar la Obra libre de todo excedente de
construccion, dejandola en condiciones, a criterio de la Inspeccion de Obra. Ademas debera prever y
mantener a su costo, un desvi6 de la calzada a los efectos de garantizar la circulacion vehicular de la
ciudad mientras se ejecute la obra.-

Todas las tareas que se encuadran en el presente, se ejecutaran en todo de acuerdo con las
normas y exigencias establecidas por el Municipio de Tolhuin, entes y organismos nacionales
competentes; CIRSOC, Direccion Nacional de Vialidad, Direccion Provincial de Vialidad, Instituto del
Cemento Portland Argentino, Iram, O.S.N., etc. para este tipo de trabajo.

Las obras deberan ser ejecutadas en perfecto funcionamiento incluyendo trabajos, instalaciones,
derechos, habilitaciones y provisiones que sean necesarias para el normal funcionamiento, estén o no
expresamente indicadas en este pliego.

olis Alexis sepastian ﬁ
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MEMORIA DESCRIPTIVA |

El objeto de la presente obra es la ejecucion de todos los trabajos necesarios para lograr una
mejora sustancial de la accesibilidad y transitabilidad al sector durante cualquier época del afio, dada
las condiciones climaticas adversar reinantes y disminucion de los costos de mantenimiento de la red
vial.

La presente obra contempla los trabajos de bacheo y repavimentacion en calles que conforman
parte de la 1° Etapa de trabajos previstos por este Municipio, siendo la intervencién en las zonas
definidas en los planos de referencia que se detallaran més adelante.

Ademas se ejecutaran la colocacion de cafieros de PVC @ 160 - Clase 4 en los sectores
detallados en planos y supervisados por la Direcciéon Provincial de Servicios Sanitarios D.P.S.S.
También se ejecutaran Badenes de Hormigon en sectores definidos en plano o donde se requieran por
parte de la Inspeccién de Obra.-

Los sectores de baches estan comprendidos sobre las calles siguientes:

e Avda. de los Shelknams; En toda su extensién desde Ruta Nacional N° 3 hasta calle Pedro
Oliva, tanto para los bacheos, badenes de Hormigon y para la repavimentacion.-

e Calle Lucas Bridges de Pedro Oliva hasta la calle Koos Hten, tanto para los bacheos, badenes
de hormigén y como para la repavimentacion.-

o Calle Angela Loij desde la Ruta Nacional N°3 hasta Gendarmeria Nacional, tanto para los
bacheos, badenes de hormigén y como para la repavimentacién. Se contempla la demolicion de
pavimento existente en sector detallado en plano-

e Calle Pedro Oliva desde Gendarmeria Nacional hasta Avda. de los Shelknams, tanto para los
bacheos y badenes de hormigon.

e Calles Trejo Noel, calle Rafaela Ishton, Lola Kepjia, Cerro Jaujepen, calle Te —Al, y calle Hno.
J. Villa; tanto para los bacheos y badenes de hormigéon.-

Para los casos no previstos en este Pliego, sera de aplicacion lo establecido en el Capitulo A y B
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edicion 1998.

BACHEO.-

Consiste en la ejecucion de los trabajos de apertura y recuadre de los baches existentes,
recomposicion y limpieza, rellenado con concreto asfaltico, compactado del material, hasta alcanzar la
densidad establecido en el pliego de especificaciones particulares. Habra diferentes items de demolicion
y de apertura para adaptarse a las diferentes situaciones que surgiran en la obra. Se deberd prever
Bacheo Profundo, en los sectores necesarios y que estén supervisados y aprobados por la inspeccién de
Obra.-

El material utilizado podra presentar una férmula especifica diferente a la de la carpeta asfaltica.
De no presentarse dos formulas, el mismo sera de similares caracteristicas a la férmula de obra de la
carpeta asfaltica.

CARPETA ASFALTICA.-

Se ejecutara Carpeta asfaltica de 5 ecm de espesor, la mezcla Asfaltica serd la especificada en el
PETP.

RIEGO DE IMPRIMACION.-

Esta actividad comprende los trabajos necesarios de para la provision, carga, transporte,
descarga y acopio del material.

La dotacion a utilizar sera de 0,6 a 1,2 1ts/m2. La emulsion a utilizar sera de corte lento.

o Salichlexis Sepastian
T bpeealario

—

e

R .:T"l‘.'l'ﬂ
“Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur son y seran Argentinis™ “*'®

Pagina 6 de 25



ANEXO I-RESOLUCION S.P. y D.U. M.T. N° 018/22

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO —~TOLHUIN”

PET
PINTURA DE CORDONES, BALIZAMIENTO Y SENANIZACION.-

Esta actividad contempla la BALIZAMIENTO y SENALIZACION necesaria para la
ejecucion de la obra, asi como también la sefializacion previsional para la seguridad de los usuarios.

CANERIA.-

Se colocaran cafios de PVC @ 160 - Clase 4 en los sectores detallados en planos y supervisados
por la Direccién Provincial de Servicios Sanitarios D.P.S.S. a los efectos de garantizar a futuro el
cambio de cafieria de agua existente. La misma tendra una tapada minima de 1.20.-

Provision de materiales: La provisién de todos los materiales necesarios para la ejecucion de
la obra debe ser resuelta integramente por la Contratista de modo tal de satisfacer las exigencias
establecidas en las especificaciones.

Plazo de ejecucion: Noventa dias (90) corridos, los que no incluyen la neutralizacion por veda
invernal, que se espera no supere 4 meses (desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre
aproximadamente, segiin Resolucion).

Sistema de contratacion: UNIDAD DE MEDIDA

Presupuesto oficial: NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL
CINCUENTA Y UNO CON 34/100 ($91.030.051,34).

Se regird por el Decreto Provincial N° 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias v
modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los calculos sera el mes de
apertura de ofertas y para la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria: Serie IMOL II.3.
Repavimentacion.-
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OBRA:

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION -
CASCO CENTRICO - TOLHUIN"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 CARTEL DE OBRA.-
1.2 PROVISIONES.-

2.- DEMOLICIONES:
2.1 APERTURA DE BACHE.-
2.2 DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO DE HORMIGON.-
2.3 DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO ASFALTICO.-
2.4 EXTRACCION Y RETIRO DE PAVIMENTO ARTICULADO.-
25 ROTURAY RETIRO DE CORDON CUNETA.-
26 ROTURAY RETIRO DE BADENES DE HORMIGON.-
2.7 FRESADO PARA RECONSTITUIR EL GALIVO.-

3.- MOVIMIENTO DE SUELO:
3.1.- EXCAVACION Y RETIRO DE SUELO P/NIVELACION.-
3.2.- RELLENO Y COMPACTACION P/NIVELACION.-
3.3.- EXCAVACION EN ZANJA Y RELLENO EN SUELO COMUN -

4.- PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA ASFALTICA:
4.1.- RIEGOS ASFALTICOS; RIEGO DE LIGA.-
4.2.- RIEGOS ASFALTICOS; IMPRIMACION.-
4.3.- CARPETA ASFALTICA.-
4.4.- CARPETA PARA BACHES DE ESPESOR 5CM -
4.5 - CARPETA PARA RESTITUCION DE GALIVO.-
4.6.- CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ESPESOR 5CM.-
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5.- RED PLUVIAL:
5.1 EJECUCION DE BADEN DE HORMIGON DE 1,2 M DE ANCHO.-
5.2 EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON DE 0,6 M.-

6.- GEOTEXTIL.-

7.- PINTURA DE CORDONES, BALIZAMIENTO Y SENALIZACION:

7.1.-PINTURA DE CORDONES
7.2.-SENALIZACION DE CALLES

8.- OBRAS COMPLEMENTARIAS — CANERIAS -
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1. - TRABAJOS PRELIMINARES.

Este rubro comprende la provision y montaje del obrador, cerco de obra, cartel de obra y
ejecucion del replanteo.

Se detallan los componentes minimos del mismo:

Locales de acopio:

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie o con cubierta de emergencia que
pueda ocasionar deterioro de los mismos, debiéndose construir los locales adecuados para este fin.

Vestuarios e instalaciones sanitarias para el personal obrero.-

El contratista debera construir los locales necesarios para vestuarios e instalaciones
sanitarias, debiendo mantener los mismos en buenas condiciones de aseo, proveer agua en abundancia
para los mismos y utilizar vigilancia adecuada.

El contratista debera retirar y/o desarmar los componentes de éste item, en forma
completa (incluidas las fundaciones) al momento de la Recepcién Provisoria de la Obra, dejando dicho
predio en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de su entrega.

I.1. CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista realizara y colocara el Cartel de Obra de 2,00 m x 4,00 m, de
acuerdo al disefio de texto, simbolos y dimensiones, que se especifican en el Pliego B y C.

Debera mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la obra y
quedara en poder del Municipio al finalizar la misma. El cartel se ajustara a las normas institucionales
segun instrucciones de la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA esta obligada a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de
Obra y en un plazo maximo de veinte (20) DIAS CORRIDOS a contar desde la FECHA de firma del
Acta de Inicio de Obra. La falta de cartel de Obra dentro de los plazos establecidos, dard lugar a la
aplicaciéon de una multa diaria del cero coma cinco por mil (0,5%) del monto contractual por cada dia
de incumplimiento.

El mismo estara ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer
el libre transito de peatones y automovilistas, lugar que serd oportunamente indicado por la Inspeccion
designada por el Comitente. El cartel sera montado a una altura de nivel de suelo de 2,00 m. Los
materiales a utilizar para la confeccion del mismo seran: chapa lisa BWG n° 25, cafio estructural 30 x
30 x 2 mm, con su correspondiente estructura principal, pintados con 2 manos de convertidor de 6xido
acabado.

1.2. COMODIDADES PARA INSPECCION Y PROVISIONES

El contratista deberd proveer sin restitucion mensualmente, durante el plazo de obra, los
siguientes elementos:

e 750 Its. de Combustible (distribuidos en 250 lts. mensuales).

e Insumos de Libreria para Inspeccion.

Ademas se deberan proveer dentro de los treinta (30) dias posteriores al inicio de la obra y sin
restitucion al contratista, los siguientes elementos nuevos:

e Un (1) automovil, 0 km, que retina las siguientes caracteristicas: cuatro puertas, cilindrada
minima 1600 cm3, traccion delantera o doble traccidon, con calefaccion, aire acondicionado,
direccion asistida, radio AM/FM con CD, airbags (como minimo para conductor y
acompafiante) y frenos con ABS. Ademads, deberan proveerse un juego de cuatro cubiertas

= Dr. SolisAlexis-Sebastian
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con clavos. Debera existir servicio técnico oficial en la Provincia de Tierra del Fuego y
tendra como minimo una garantia de un (1) afio y debera estar patentado a nombre del
Municipio de Tolhuin, con todos los gastos de flete y patentamientos pagados.

2. — DEMOLICIONES.-

2.1 APERTURA DE BACHE PARA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE.-

Para los casos no previstos en este Pliego, sera de aplicacion lo establecido en la seccién B-11 del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edicion 1998.

Descripcion;

Este trabajo consistira en el marcado, demolicion, apertura y limpieza de las superficies a bachear,
mediante el uso de fresadoras a temperatura ambiente. La profundidad del fresado tendra como minimo
la profundidad del bache, debiendo llegar hasta el pavimento de asfalto sano. Al tratarse de ftem por
m2, si se pasa la profundidad de 5cm se computara doblemente el bache. Se debera asegurar la
extraccion del material desprendido mediante aire comprimido o con barredoras mecénicas o manuales.
La apertura de los baches seran marcados por la inspeccion, respetando las medidas de ancho minimo
de 1m, debiendo tener forma rectangular para su correcta compactacion. El producto de la demolicion y
retiro, se cargard en camiones y se transportara hasta donde lo indique la inspeccién, en un radio de dos
(2) kilometros de la zona de trabajo a menos que sea de utilidad para la contratista en cuyo caso el
mismo podra ser retirado por la contratista.

Clasificacion: El item contemplaré en el fresado y apertura de los baches de asfalto, el recuadre y
su limpieza.

Construccioén: Los trabajos de bacheo se conduciran de manera de obtener una seccion transversal
terminada, respetando las indicaciones que imparta la Inspeccion.

El Contratista notificard a la Inspeccion, con la anticipacion suficiente, del comienzo de todo
trabajo de bacheo, para que la inspeccion libere la zona a intervenir de vehiculos y otros objetos que
puedan impedir ejecutar la actividad con total normalidad.

Equipo: Sera responsabilidad del contratista el empleo en calidad y cantidad suficiente de las
maquinarias, equipos y herramientas que garanticen la realizacion en tiempo y forma de las obras
contratadas.

Medicion: Toda Conformacion realizada en la forma especificada, se medira en m3, considerando
la superficie total recuadrada multiplicada por el espesor del bache.

Forma de pago: Los metros cuadrados de conformacion medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios serén
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
a su fin.

yian
geddsh

2.2.- DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO DE HORMIGON.- 5 SORE

Descripcion;

La inspeccion indicara las superficies afectadas para realizar el bacheo; el criterio a emplear
consiste en la definicion de un poligono de cuatro lados, cuyas dimensiones sean la envolvente del
sector a bachear con un incremento dimensional de +0,15m por lado, para asegurar de esta manera la
restitucion completa de la capa de rodamiento. El corte deberd ser a paredes verticales, en una
profundidad igual al espesor de la capa de hormigén. El producto de la rotura del pavimento, se cargara
en camiones y se transportara hasta donde lo indique la inspeccion, en un radio de dos (2) kilémetros
de la zona de trabajo.

El Contratista notificard a la Inspeccion, con la anticipacion suficiente, del comienzo de todo
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trabajo de bacheo, para que la inspeccion libere la zona a intervenir de vehiculos y otros objetos que
puedan impedir ejecutar la actividad con total normalidad.

Equipo: Sera responsabilidad del contratista el empleo en calidad y cantidad suficiente de las
maquinarias, equipos y herramientas que garanticen la realizacion en tiempo y forma de las obras
contratadas.

Medicion: La rotura y retiro de pavimento de hormigén existente, aprobada por la inspeccién de
obra, se medird en metros cuadrados y la superficie se calculara multiplicando el ancho por la longitud
real ejecutada.

Forma de pago: Los metros cuadrados de conformacién medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios seran
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
a su fin.

2.3.- DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO DE ASFALTO.-

Para los casos no previstos en este Pliego, seré de aplicacion lo establecido en la secciéon B-11 del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de 1a D.N.V. Edicién 1998.

Descripcion

La inspeccion indicara las superficies afectadas para realizar el bacheo; el criterio a emplear
consiste en la definicién de un poligono de cuatro lados con angulos rectos, cuyas dimensiones sean la
envolvente del sector a bachear con un incremento dimensional de +0,15m por lado, para asegurar de
esta manera la restitucién completa de la capa de rodamiento. El corte debera ser a paredes verticales,
especialmente en la parte superior en una profundidad minima de 5,0cm, ya que de lo contrario se
formaran bordes delgados en la parte superior, ya sea del pavimento existente o del repuesto, los que
luego facilmente se descascarardn o agrietaran bajo la accion del transito. El producto de la demolicién
y retiro, se cargard en camiones y se transportard hasta donde lo indique la inspeccién, en un radio de
dos (2) kilometros de la zona de trabajo a menos que sea de utilidad para la contratista en cuyo caso el
mismo podra ser retirado por la contratista.

Equipo: Serd responsabilidad del contratista el empleo en calidad y cantidad suficiente de las
maquinarias, equipos y herramientas que garanticen la realizacion en tiempo y forma de las obras
contratadas.

Medicion: La rotura y retiro de pavimento de hormigén existente, aprobada por la inspeccion de
obra, se medird en metros cuadrados y la superficie se calculara multiplicando el ancho por la
longitud real ejecutada.

Forma de pago: Los metros cuadrados de conformacién medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios seran
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
a su fin.

2.4.- EXTRACCION Y RETIRO DE PAVIMENTO ARTICULADO.-

Descripcion;

Consiste en la extraccion del pavimento articulado e incluye la cama de arena sobra la cual se
fundan en el caso que la tuvieran. El producto de la demolicién y retiro, se cargara en camiones y se
transportara hasta donde lo indique la inspeccion, en un radio de dos (2) kilémetros de la zona de
trabajo a menos que sea de utilidad para la contratista en cuyo caso el mismo podra ser retirado por la

contratista.  nexis Sepastian
I b :r..---—’-"—'—"_"-_
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Equipo: Serd responsabilidad del contratista el empleo en calidad y cantidad suficiente de las
maquinarias, equipos y herramientas que garanticen la realizacion en tiempo y forma de las obras
contratadas.

Medicion: La extraccion y retiro de pavimento articulado existente, aprobada por la inspeccion de
obra, se medira en metros cuadrados y la superficie se calculara multiplicando el ancho por la longitud
real extraida.

Forma de pago: Los metros cuadrados de conformacién medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios serdan
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
a su fin.

2.5.- ROTURA Y RETIRO DE CORDON CUNETA.-

Descripcién

La inspeccion indicara el cordon cuneta afectado para realizar su demolicién. Los extremos se
aserraran verticalmente, en una profundidad igual al espesor de la capa de hormigdn, a fin de obtener
juntas prolijas y limpias. El producto de la demolicion y retiro, se cargard en camiones y se transportara
hasta donde lo indique la inspeccion, en un radio de dos (2) kilometros de la zona de trabajo a menos
que sea de utilidad para la contratista en cuyo caso el mismo podra ser retirado por la contratista.

Equipo: Sera responsabilidad del contratista el empleo en calidad y cantidad suficiente de las
maquinarias, equipos y herramientas que garanticen la realizacién en tiempo y forma de las obras
contratadas.

Medicion: La rotura y retiro de cordon cuneta existente, aprobado por la Inspeccion de Obra, se
medira en metros cuadrados y la superficie se calculara multiplicando el ancho por la longitud real
ejecutada.

Forma de pago: Los metros cuadrados de conformacion medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios serdn
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
asu fin.

2.6.- ROTURA Y RETIRO DE BADEN DE HORMIGON.-

Descripcion

Este item comprende la demolicion y retiro de los badenes que, debido a su deterioro, impidan el
correcto escurrimiento de las aguas superficiales o se encuentren fuera de los niveles de proyecto. La
inspeccion indicara los badenes, o tramos de los mismos, afectados para realizar su demolicion. Los
extremos se aserraran verticalmente, en una profundidad igual al espesor de la capa de hormigon, a fin
de obtener juntas prolijas y limpias. El producto de la demolicion y retiro, se cargara en camiones y se
transportard hasta donde lo indique la inspeccidn, en un radio de dos (2) kilometros de la zona de
trabajo a menos que sea de utilidad para la contratista en cuyo caso el mismo podra ser retirado por la
contratista.

Equipo: Sera responsabilidad del contratista el empleo en calidad y cantidad suficiente de las
maquinarias, equipos y herramientas que garanticen la realizacion en tiempo y forma de las obras
contratadas.

Medicion: La rotura y retiro de cordon cuneta existente, aprobado por la Inspeccién de Obra, se
medird en metros cuadrados y la superficie se calculara multiplicando el ancho por la longitud real
ejecutada.

Forma de pago: Los metros cuadrados de conformacién medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios serdn
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
a su fin. i Nxis b astian
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2.7.- FRESADO PARA RECONSTITUCION DE GALIBO.-
Descripcion

Este trabajo consistird en obtener un nuevo perfil longitudinal y transversal del pavimento
bituminoso existente mediante su fresado a temperatura ambiente. Se conservaran las pendientes de los
perfiles longitudinal y transversal existente. La profundidad del fresado tendra como maximo 3 c¢m. Si
luego del fresado se llegara al pavimento de hormigén y quedaran algunas grietas y/o armaduras
expuestas algunas en la carpeta de hormigdn subyacente, las mismas deberan quedar limpias v libres de
restos de material y de toda otra obstruccion, en toda su extension y profundidad, cualquiera sea su
naturaleza, para lo cual se realizar4 la limpieza de la junta con ganchos de acero, el cepillado con
cepillo de acero y la extraccion del material desprendido mediante aire comprimido. En las zonas
donde no esté previsto fresado o item de carpeta para restitucion de galibo, no se podran exigir
espesores minimos de carpeta.

Clasificacion: El item contemplara en el fresado para reconstitucion de galibo cuando se busque
disminuir los sectores de ahuellamiento y deformaciones pronunciadas para evitar el sobreconsumo de
mezcla asfaltica. Se medira el largo de la calle por el ancho total en toda ocasion.

Construccion: Los trabajos de fresado se conduciran de manera de obtener una seccién transversal
terminada, respetando las indicaciones que imparta la Inspeccion.

Medicion: Se medira en metros cuadrados y la superficie se calculard multiplicando el ancho total
de la calle por la longitud real ¢jecutada.

Forma de pago: Los metros cuadrados de conformacion medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios seran
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
a su fin.

3.- MOVIMIENTO DE SUELOS.

3.1.- EXCAVACION EN SUELO COMUN.

Consistird en todo trabajo de excavacion necesario para la posterior ejecucion de la capa de
terraplén con suelo seleccionado y la capa de hormigon hasta la rasante correspondiente; el ancho sera
el que defina la documentacion técnica o el indicado por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos la excavacion incluye el transporte de los suelos excedentes y/o que no sean
utilizados en la obra dentro de la distancia comun de transporte, establecida en dos (2) km, y el
deposito en los lugares que indique la Inspeccion.

Clasificacion: La “Excavacion comun” consistira en la excavacion de arenas, arcillas, limos, gravas,
conchillas, tosca blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior a
Y4 m?.

Construccion: Los trabajos de excavacion se conduciran en forma regular de manera de obtener una
seccion transversal terminada, respetando las indicaciones que imparta la Inspeccion. Deberan preverse
los desagiies necesarios a fin de evitar el anegamiento de las zonas excavadas.

No se deberd, salvo orden expresa, efectuar excavaciones por debajo de la cota de rasante
prevista. La Inspeccion exigird la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo especificado en el
ftem Terraplén.

El Contratista notificara a la Inspeccion, con la anticipacion suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacion, con el objeto de que el personal de la Inspeccion realice las mediciones previas
necesarias, de manera que sea posible determinar, posteriormente, ¢l volumen de cada material
excavado.
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Equipo: Sera responsabilidad del contratista el empleo en calidad y cantidad suficiente de las
maquinarias, equipos y herramientas que garanticen la realizacion en tiempo y forma de las obras
contratadas.

Exigencia: Las densidades minimas a exigir en la rasante seran las mismas que las consignadas
para Terraplén. En ninglin caso se aceptara un valor individual inferior en més de tres unidades, a los
valores establecidos en el cuadro. -

Forma de pago: Los metros cilibicos de conformacion medidos en la forma especificada se
pagaran por metro cubico al precio unitario de contrato establecido para el item. Dichos precios seran
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del trabajo en la forma especificada y de acuerdo
a su fin.

3.2.- TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL.-

Este trabajo consistira en la limpieza del terreno en las areas donde se construirdn terraplenes, y
en la formacion de los mismos utilizando materiales aptos provenientes de los desmontes y diversos
tipos de excavaciones en un todo de acuerdo con las especificaciones, con lo indicado en los planos y
con lo ordenado por la Inspeccion. Entre la subrasante y la capa de hormigdn, se colocard suelo
seleccionado con compactacion especial, del tipo A-1-a 0 A-1-b, en un espesor de 15cm.

Se realizaran estos trabajos en todas las superficies que se ejecutaran trabajos de hormigonado.
Comprende también la construccion de banquinas salvo disposiciones contrarias en la documentacién
de obra; el transporte del material para la construccion de los terraplenes y banquinas.

El suelo para el terraplenado y/o relleno de excavaciones sera seleccionado y no contendra
ramas, troncos, matas de hierba, raices u otros materiales organicos. Los materiales utilizados para
conformar los terraplenes deberan contar con la aprobacién escrita de la Inspeccion.

LA CONTRATISTA procedera a ejecutar el terraplenado y/o relleno, trabajando con capas de
0,15 m de espesor de suelo granular estabilizado mediante mezcla de agregados pétreos y agua
necesaria para alcanzar la humedad éptima. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion del
suelo implantado.

Para determinar la compactacion méxima del suelo de terraplén, se debera ejecutar ensayos
Proctor del tipo modificado. Estos se realizaran cada vez que se modifique el tipo de suelo utilizado o
cuando la inspeccidn lo solicite.

No se permitird ni admitira el empleo de rocas o trozos de roca de tamafio mayor de 0,30 m de
diametro.

Cada 100 m se tomaran cuatro densidades secas como minimo, mediante el método de la arena
(VN-E8-66) distribuidas al azar cuyos valores deberan ser mayores o iguales al 100% de la maxima
densidad obtenida en el ensayo de compactacion (VN-E5-93).

En caso de que los ensayos de densidad que solicite la inspeccion no sean aprobados, se
procedera a efectuar el escarificado y compactacion del sector hasta alcanzar los porcentajes de
compactacion requeridos. El equipo a utilizar para la compactacion sera el que LA CONTRATISTA
considere apropiado, y éstos deberan estar previamente supervisados por la Inspeccion e Obra.

Todos los ensayos y equipos necesarios para el control de compactacion seran por cuenta y
cargo de LA CONTRATISTA.

La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, sera aprobado por la Inspeccion
de Obra, la que asimismo siempre que lo crea conveniente podrd exigir a LA CONTRATISTA que
disponga a su cargo una o mas pruebas de resistencia.

Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Inspeccién de Obra determinara el
procedimiento a seguir.
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3.3.- EXCAVACION EN ZANJA Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO (INCL. CAMA
DE ARENA) EN SUELO COMUN.

El trabajo comprende:
- Limpieza y excavacion en las dimensiones y de la manera indicada en el presente pliego,

- La ordenada disposicion del material excavado a los costados de la zanja cuidando de no obstruir el
libre escurrimiento de las aguas superficiales,

- La depresion de las napas freaticas a efectos de mantener seco el fondo de las zanjas,

- La compactacién de los tltimos 0,15m de la base de asiento (mediante el uso de vibro-compactador
mecanico),

- El transporte del material al lugar que indique la inspeccién (dentro de un radio de 2 km) del material
que sea sobrante o no resulte apto para ser reutilizado dentro de la misma obra,

- La tapada final con material apto (excepto las camas de arena) y la compactacién del mismo hasta el
emparejamiento del terreno una vez instalada las cafierias y la provision del material apto que pueda
resultar necesario para completar la tapada final cuando el material extraido durante el zanjeo no lo sea.

La Contratista debera darle al fondo de zanja la terminacién indicada en las especificaciones
que para la instalacion de cafierias proporcione el fabricante de las mismas. Verificard la ausencia de
piedras y otros objetos extrafios y constatard que la pendiente longitudinal sea uniforme entre las
camaras que definen el tramo y que corresponda a las cotas asignadas a los extremos de los planos de
proyecto.

La Contratista se responsabiliza del mantenimiento de las zanjas abiertas. El avance de ésta con
respecto a la cafieria colocada y aprobada no podra ser mayor a 200 m salvo autorizacion en particular
de la Inspeccion de Obra. El ancho tedrico maximo de zanja a reconocer para la certificacién del item,
independientemente del tipo de suelo excavado y de acuerdo al didmetro de la cafieria a instalar es de
0.60 de ancho y 1,20 mts de profundidad.-

Bajo ningln aspecto se reconoceran profundidades mayores a las indicadas en planos u
ordenadas por la Inspeccion, teniendo el contratista que rellenar con suelo apropiado todo exceso de
excavacion realizado sin que por ello reciba reconocimiento econémico alguno.

4.- PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA ASFALTICA:

4.1.-RIEGOS ASFALTICOS:
Consiste en la ejecucion de riego de material bituminoso para imprimacion en todas las superficies
destinadas a carpeta asfiltica.

Materiales: Se utilizaran emulsiones asfalticas del tipo EAI (Emulsion de Alta Imprimacion) y
EBCRR (emulsién bituminosa catidnica de rotura rapida).

Es responsabilidad de la Contratista que los productos asfalticos utilizados respondan a los
requisitos establecidos en las normas IRAM vigentes.

La contratista debera proveer como documento a presentar a la inspeccion, la ficha técnica de los
riegos para imprimacion y liga de cada camion que ingrese y que sea utilizado para la presente obra.

Dosificacion: Las cantidades a dosificar en cada riego, estaran comprendidas dentro de los rangos
que se indican a continuacion:

RIEGO DE LIGA: 0,2 a 0,4 Lts /m2
IMPRIMACION: 0,6 a 1,2 Lts / m2
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La Contratista y el Inspector de Obra ajustaran estas cantidades, de acuerdo a las necesidades, sin
que ello dé lugar a reclamo econdémico alguno.

Construccion:
» Lasuperficie a recubrir debera hallarse limpia y desprovista de material suelto.

e El equipo distribuidor del material bituminoso debera asegurar la uniformidad de la
imprimacion en funcion a la dotacion adoptada.

e Humectar la zona a imprimar con suficiente antelacion a la imprimacion para garantizar
una correcta ejecucion.

Criterio de calidad: En lo referente a Nomas de Ensayos, se utilizara las indicadas para cada
ensayo en ¢l P.E.T.G DNV Edicion-1998.

Medicion: Los riegos asfalticos aprobados se mediran en metros cuadrados y la superficie se
calculara multiplicando el ancho real por la longitud real ejecutada.

Forma de pago: Los trabajos medidos en la forma especificada se pagaran a los precios

unitarios de contrato de los items respectivos, dicho precio serd compensacién por todo lo que sea
necesario para ejecutar ¢l item en la forma especificada y de acuerdo a su fin.

4.2, IMPRIMACION ASFALTICA:

Esta actividad comprende los trabajos necesarios de para la provisién, carga, transporte,
descarga y acopio del material.

La dotacidn a utilizar sera de 0,6 a 1,2 Its/m2. La emulsion a utilizar sera de corte lento.
Idem 4.1.-

4.3.- CARPETAS ASFALTICAS

Para los casos no previstos en este Pliego, sera de aplicacion lo establecido en la secciéon D-VIII
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edicién 1998.

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de Carpeta de concreto asfaltico emin=5cm en sectores indicados por la

Inspeccion de Obra, en los planos de referencia, con mezcla tipo concreto asféltico elaborada y
compactada en caliente.

MATERIALES.-

Agregados pétreos; Se definen como agregados pétreos aquellos materiales granulares obtenidos
por zarandeo de aridos, como asi también los obtenidos por trituracion de fragmentos de macizos
rocosos y/o de gravas de dimensiones superiores a 38mm.

El arido grueso obtenido de la trituracién de grava deberd presentar como minimo dos caras de
fractura.

Esta situacion debe darse como minimo en un 60% de dicho material.

El agregado pétreo (grueso y fino) estara constituido por particulas limpias, sanas, resistentes y
durables, de forma y tamafio estables, sin contenidos de materiales perjudiciales, como terrones de
arcilla, materia organica, mica, sales, particulas blandas, u otras materias extrafias no superiores en
conjunto al uno por ciento (1%), (normas IRAM y ensayos normalizados de la Direccién Nacional de
Vialidad VN-E-66- 82 y VN- E-67-75).

Para los agregados de la mezcla asfaltica, el material librado por el tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4) y
ensayado luego de acuerdo a la norma VN-E-10-82 debera tener un "equivalente de arena" mayor o
igual a 50.
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El desgaste medido por ¢l ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) sera inferior a 35%.

Para la Determinacion de Polvo Adherido, los agregados pétreos deberan cumplir las exigencias
establecidas en la norma de ensayo V.N. E 68-75.

Relleno mineral: El relleno mineral serd cal o cemento de origen comercial, considerandose todo
material que pasa por el tamiz N° 200.

Cemento Asfaltico: El cemento asfaltico sera homogéneo, libre de agua, no formaran espuma al
ser calentados a 170°C o bien seglin lo estipulado por €l fabricante y cumplira con las exigencias
de la norma IRAM 6604.

El material bituminoso a utilizar serd cemento asféltico del tipo IV a Pen. 150/200 y Viscosidad a
60° de 400 Poise.

Es responsabilidad de la Contratista que el material bituminoso responda a los requisitos
establecidos en las normas IRAM vigentes.

Se debera de contar con la ficha técnico del fabricante del material utilizado.

Formula de obra: La Contratista debera presentar al Inspector de la Obra un informe con la
formula de obra, fundamentada por ensayos de las propiedades mecéanicas Marshall, compactibilidad y
estudio de sensibilidad de dichas propiedades,

En el informe técnico se incluirdn las caracteristicas de calidad de los agregados pétreos (examen
petrografico, desgaste “Los Angeles”, Polvo adherido, etc.), granulometrias de cada uno de los
agregados y su contenido en la mezcla asfaltica; las caracteristicas y contenido del ligante asfaltico:
curvas completas de la dosificacion Marshall y ensayos de estabilidad remanente y de adherencia con
el asfalto.

La férmula de obra, debera contener un minimo de:

1. Agregado pétreo triturado del 40% del total del agregado.
2. Filler del 1 al 2% del total del agregado, éste puede ser de aporte o generado por la mezcla.
3. Cemento Asfaltico del 5 % del total de lamezcla.

El porcentaje 6ptimo de cemento asfaltico sera aquel que se encuentre mas proximo al valor
minimo de la curva V.A.M / % ligante y al valor maximo de Estabilidad, debiendo cumplir ademas con
los valores limites para la Estabilidad, vacios de la mezcla y fluencia. Es por ello que la inspeccion
podra aceptar porcentajes de cemento asfaltico diferentes al minimo si se cumplen con los valores
limites

La granulometria de los agregados, incluido el relleno mineral cuando éste se utilice, debera estar
comprendido dentro de los limites indicados en ¢l cuadro siguiente.

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR LOS TAMICES
Tipo de 38 32 [254 | 19 127 |95 |48 | 24 12 | 059 |0.30| 0.15 | 0.074
Mezcla mm | mm | mm | mm mm |mm|mm| mm |[mm | mm | mm | mm mm
T8 1% 1 %" W' [ 3/8" [N°4 | N°8 |N°16 | N°30 |N°50 | N°100 | N° 200
Concreto
Asfaltico - — - 100 7090 | — | --—- |32-55| ~—- - - --- 4-10
en caliente

Para realizar la dosificacion del contenido optimo de asfalto se aplicara el método Marshall
siguiendo los ensayos normalizados de la Direccion Nacional de Vialidad. La mezcla con el contenido

optimo de asfalto debera responder a lo siguiente:
][ Snlis Alpvis Sabactian

Leisiy TEomeq,
Municipic de Tolhuin
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a) Vacios (Método de Rice) 2% a4.0%
b) Fluencia Marshall (a 60°C) 2a4.5mm
c) Estabilidad Marshall (a 60°C) mayor de 600 Kg.
d) Estabilidad Residual mayor o igual que 80% de la estabilidad Marshall usual
e) Vacios del agregado mineral (V.A.M)  mayor de 14% - tamafio maximo del arido 3/4"
f) Relacion Estabilidad - Fluencia entre 2100kg/cm y 4000kg/cm
g) Relacion C/Cs menor o igual a 1.
Siendo: C= Concentracion en volumen de “filler” en el sistema filler betun.

Cs= Concentracién critica de Filler.

Para la elaboracion de la mezcla asfaltica se utilizara planta de elaboracién de mezcla asfaltica, sea
de produccién continua, por pastones o de tambor secador, la que debera contar con un niimero de silos
predosificadores de materiales frios como minimo igual al nimero de agregados pétreos a utilizar,
diferenciados por su granulometria y/o tipo.

Previamente al inicio de los trabajos la contratista controlara la puesta a punto y calibracién de la
planta para la elaboracion de la mezcla asfaltica adoptaba para la pavimentacion.

La temperatura del agregado pétreo en los silos calientes no debe superar los 175°C. La mezcla
distribuida en el camino se debera estar cubierta por lona para que la pérdida de temperatura durante el
transporte sea minima.

La contratista debera ajustar esta temperatura al tipo de mezcla, temperatura ambiente, velocidad
del viento, equipo de compactacion a utilizar, etc., de modo tal de satisfacer la exigencia de densidad
establecida en Criterio de Calidad.

La mezcla asféltica serd extendida en obra mediante terminadora con plancha enrasadora de
impacto o vibrante, o que posea dispositivos que logren accién vibratoria similar. La plancha
enrasadora debera ademas estar dotada de equipos de calentamiento propios, asi como sus ensanches de
ser necesarios. En lo posible se preferird el uso de control automatico de nivelacion de la plancha
enrasadora (palpadores electronicos).

Previo a la distribucion de la capa de mezcla asfaltica se efectuara un riego de liga, de acuerdo a lo
establecido en RIEGOS ASFALTICOS. Si la superficie de apoyo de la carpeta asféltica (sea para
bacheo o carpeta) es la base granular, se deberd efectuar un riego de imprimacion de acuerdo a lo
establecido en aquel item.

Con lluvia, cualquiera sea su intensidad y a exclusivo juicio del Inspector de Obra, éste podra
ordenar la suspensidn o la no iniciacion de los trabajos de distribucion de mezcla asfaltica.

La distribucion de mezcla asfaltica no podra realizarse cuando la temperatura y/o la sensacion
térmica estén por debajo de los 4 grados centigrados

Criterios de calidad:

En lo referente a Nomas de Ensayos, se utilizara las indicadas para cada ensayo en el P.E.T.G de a
D.N.V.-Edicion-1998. Se Procedera al control de calidad en lo referente a:

e Densidad Marshall

e Propiedades mecanicas de la mezcla compactada.
e Granulometria

e Porcentaje de asfalto

e Composicién volumétrica
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Debiendo todos los resultados obtenidos, satisfacer la propuesta de la Formula de obra de la
Contratista, con su respectiva tolerancia.

Para el control de porcentaje de asfalto y granulometria se tendra en cuenta:

Porcentaje de asfalto: Por el método de recuperacion de asfalto (Abson) u otro similar, se debera
cumplir que el contenido de asfalto medio determinado (Apm) tenga una tolerancia de +- 2% con
respecto al fijado en la formula de obra (Afo).

Granulometria: Sobre los agregados recuperados de la muestra al extraer el asfalto, se efectuaran
ensayos de granulometria. Se admitiran las siguientes tolerancias para los distintos tamices, referidos a
la granulometria de la formula de Obra, para cada ensayo individual.

Ta 254 19.6 12 9 N® N° N° N° N°®
To + + - & & # % + <

Cuando los valores obtenidos se aparten de los establecidos en la férmula de obra con sus
tolerancias, el contratista debera ajustar la mezcla de trabajo a las condiciones actuales. La mezcla
resultante debera cumplir con todos los pardmetros indicados en el Criterio de Calidad establecido en el
presente pliego.

Medicién: La carpeta de concreto asfaltico aprobada se medira en metros cuadrados y la superficie
se calculara segun lo indicado por el Inspector de Obra y/o midiendo el ancho por la longitud real
ejecutada. Para el caso de bacheo, en caso de que los espesores sean mayores a Scm, se debera hacer la
equivalencia por la regla de tres simple en funcion de la profundidad real.

Forma de pago: Los trabajos medidos en la forma especificada se pagaran a los precios unitarios
de contrato de los items respectivos, dicho precio sera compensacion por todo lo que sea necesario para
ejecutar el item en la forma especificada y de acuerdo a su fin.

Descuentos:

Cuando los resultados obtenidos por medicion no satisfagan los requerimientos establecidos en
Criterio de Calidad para densidad y espesor, pero se encuentren comprendidos dentro de los intervalos
que se indican a continuacidn, los trabajos se aceptaran aplicando los descuentos que se establecen en
este apartado. En el caso que los resultados obtenidos para cualquiera de los dos requisitos
considerados individualmente, sean menores que el limite inferior establecido en los intervalos para la
aplicacion de descuentos, los trabajos seran rechazados.

a) Densidades:

0,965 De <Dp < De
Donde:

De: densidad exigida en kg./m3 (98 % del patron de referencia)
Dp: densidad promedio de 5 determinaciones, en Kg./m3

b) Espesores:
0,85et <ep <et

Donde:
ep: espesor promedio de 5 determinaciones en mm

et: espesor tedrico en mm.

No se podran realizar descuentos por diferencia de espesores en las zonas de carpeta donde no
se haya ejecutado fresado para restitucion de galibo o mezcla asfaltica para restitucion de galibo.
Dr Solis rlevis RQbaS.'tién
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4.4 CARPETAS PARA RESTITUCION DE GALIBO.-

Descripcion: Consiste en una carpeta de espesor variable para restituir los galibos originales para
su posterior ejecucion de carpeta. Se deben utilizar este item o el item de fresado, no pudiendo usar
ambas soluciones en el mismo sector. La seleccion del método a utilizar sera tomada por la inspeccién
de obra.

Construccion: dependiendo los espesores de los ahuellamientos, se podra ejecutar junto con la
carpeta. Quedara a criterio del inspector de obra.

Materiales: Debera cumplir con las especificaciones requeridas para mezcla asfiltica en caliente
para bacheo. Si no se tiene formula de obra diferenciada, se debera utilizar la formula de obra de
carpeta.

Medicion: La medicion sera por metro cuadrado tomando el ancho total de la calle a restituir
multiplicado por la longitud real ejecutada.

Forma de pago: Los trabajos medidos en la forma especificada se pagaran a los precios unitarios de
contrato de los items respectivos, dicho precio serd compensacion por todo lo que sea necesario para
ejecutar el item en la forma especificada y de acuerdo a su fin.

5.- RED PLUVIAL.-

5.1 CONSTRUCCION DE BADEN DE 1,2 M DE ANCHO.-

Se ejecutardn los badenes de 1,20m y de Hormigén H: 30, segin Planos y de acuerdo con las
instrucciones de la Inspeccion.

Materiales:

El hormigon estard constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales
componentes: agua, cemento portland normal, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de
densidades normales. E]1 cemento cumplira con la Norma IRAM 50000. Todos los aditivos deberan ser
de primeras marcas y cumplir con las normas IRAM que le correspondan a cada uno de ellos. El
hormigén tendra caracteristicas uniformes, y su elaboracion, transporte, colocacién y curado se
realizaran en forma tal que los elementos terminada reuna las condiciones de resistencia e integridad
requeridas por estas especificaciones técnicas y las normas que se detallan en las Clausulas Especiales
de este pliego.

Debera cumplir, como minimo, con las siguientes especificaciones:

a) Tamafo maximo nominal del agregado grueso: 19,0 mm.

b) Relacién agua/cemento méxima, en peso: 0,40 +0,02 (correspondiente a tipo de exposicion C2 segiin
CIRSOC 201-2005)
c¢) Asentamiento: 8,0 cm +2.0
d) EI hormigon deberd contener un porcentaje total de aire, natural e intencionalmente incorporado
(IRAM 1602 6 1562).
¢) Resistencia a la edad de 28 dias: 30 MPa.

El control de la resistencia se realizara mediante el ensayo de probetas moldeadas de 15¢m de
diametro y 30cm de altura, confeccionadas al momento del hormigonado de los elementos; preparadas,
curadas y ensayadas segun las normas IRAM 1534, 1553 y 1546.
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Construccion:

En todos los casos, la construccion debera responder a lo indicado en los planos tipo
correspondientes, siguiendo las reglas del arte, lo establecido en las especificaciones técnicas y las
instrucciones que imparta la Inspeccion. Se deberan emplear encofrados que garanticen una perfecta
terminacion superficial de los elementos construidos. Los mismos deberan contar con los accesorios
necesarios para la correcta alineacion y fijacion durante y después del hormigonado. Los moldes
podran ser retirados 24 horas después de concluido el hormigonado del sector. La temperatura en el
hormigén para su colado debera ser como minimo de 16° C y maxima de 25° C, para lo cual se debera
calentar el agua y los agregados a temperaturas de hasta 60° C. No se permitird hormigonar con
temperatura ambiente menor a los 4°C. Durante el periodo de proteccion, que serda de 72 horas si el
hormigdn contiene cemento normal, se deberan adoptar todas las precauciones necesarias a fin de
mantener condiciones de temperatura y humedad optimas. La temperatura minima a que se debera
mantener el hormigon fresco después de su colocacion y durante el periodo de proteccion sera de 13°
C. Posteriormente se deberd realizar una proteccion inmediata con elementos que preserven al
hormigén de la accion de los vientos y las bajas temperaturas. La preparacion del hormigon debera
realizarse exclusivamente por medios mecanicos, no permitiéndose la elaboraciéon manual del mismo.
De ser necesario y a criterio de la inspeccion, podran realizarse terminaciones a mano con mortero de
cemento y arena, a fin de cubrir porosidades. Se deberan respetar las entradas de vehiculos y
reconstruirlas en caso de ser necesario (lo cual serd establecido por la inspeccion). Los escombros que
se generen deberan quedar fuera de la vereda hasta su traslado al lugar de destino, de manera de no
generar riesgos a la circulacion peatonal. Se deberan aserrar y rellenar las juntas correspondientes para
evitar la fisuracion del hormigon. Las mismas se deberan realizar cada cuatro (4) metros de corddn o,
en caso de estar visibles, en coincidencia con las juntas del pavimento de hormigon. La profundidad de
la ranura debe ser de cuatro (4) cm y su ancho de 1 cm como maximo. Para el tomado de juntas podran
usarse rellenos de colado constituido por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y
asfalto, de aplicacion en frio o caliente los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra.

Conservacion: Hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el Contratista debera mantener
todos los elementos en perfectas condiciones.

Criterios de calidad: Ancho y alineacion de los badenes: No se admitira que el badén tenga un
ancho menor al del proyecto. Si el ancho del badén es menor que el indicado en el proyecto, por cada
centimetro en menos se descontara 3cm en la longitud que presente esta deficiencia. Los lugares donde
el ancho sea menor a 3cm de los de proyecto seran rechazados. Los bordes de los badenes se
controlaran con una regla recta y rigida de tres (3,0) metros de longitud. Las desviaciones mayores de
veinte (20,0) milimetros seran corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin cargo la
zona afectada. Como alternativa, la supervision podra aceptar las desviaciones aplicando un descuento
de veinte (20,0) centimetros por cada metro con deficiencias en su alineacion. Irregularidades
superficiales: Colocando una regla recta de tres metros paralela al eje del badén no se aceptaran luces
mayores de cuatro milimetros entre el pavimento y el borde inferior de la regla. Los lugares donde no
se cumplan estas exigencias deberan ser corregidos por cuenta del Contratista. Medicion y pago: Este
item se medira en metro lineal de badén terminado y se pagara al precio estipulado en el contrato,
siendo éste compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del item de acuerdo a su descripcion
y fin.
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5.2 CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA.-

Se ejecutaran los cordones cuneta de 0,60m segiin Plano Tipo CC, en los lugares que se indica
en la documentacion grafica y de acuerdo con las instrucciones de la Inspeccién. En el caso de que no
se construya el cordén cuneta en forma integral, el cordon debera vincularse a la cuneta por medio de la
siguiente armadura: estribos Fe 06 C/30cm y 2 Fe 08 como armadura superior longitudinal. La
preparacion de la superficie de contacto se realizara de tal forma que se elimine completamente toda
suciedad, arcilla o elementos adheridos a la calzada en el area donde se construiré el cordon. El borde
superior del cordon quedard a nivel de vereda. Se deberan respetar todas las prescripciones de las
generalidades respecto al material empleado y el procedimiento constructivo. Medicién y pago: Este
item se medira en metro lineal y se pagara al precio estipulado en el contrato, siendo éste compensacién
por todo lo necesario para la ejecucion del item de acuerdo a su descripeion y fin.

6.- GEOTEXTIL.

Colacion de Geo textil en los lugares que sean necesarios y en coordinacion con la Inspeccion
de Obra.-

Caracteristicas del Geotextil: El geosintético recomendado para esta aplicacion consiste en un
Geotextil No Tejido Agujado de filamentos continuos, que tenga buena capacidad de absorcion de
asfalto y una razonable isotropia en el plano. Ademas, el Geotextil debera estar libre de defectos o
fallas, tales como rasgaduras o agujeros, sin existir restricciones en cuanto al color del material.

Otras Especificaciones: La instalacion de capas de repavimentacion con espesores menores a
los recomendados pueden causar la absorcion de esfuerzos de traccion demasiado altos en los
geotextiles. En funcién de esto, se recomienda que el espesor minimo de esta capa sea de 5 cm para
pavimentos flexibles y de 7 cm para pavimentos rigidos. En el Gltimo caso, ademds, se recomienda la
instalacion de una capa de concreto asfiltico abierto antes del Geotextil, para mayor seguridad.

En cuanto a la cantidad de emulsion asfaltica a aplicar sobre el geotextil en obra, ésta debera
garantizar: perfecta adherencia entre el geotextil, el pavimento antiguo y la nueva capa; el
comportamiento visco-elastico del geotextil impregnado; y la formacion de una capa impermeable con
el Geotextil impregnado.

Esta cantidad de emulsion asfaltica a aplicar podra calcularse en funcion del grado de
fisuracion, de la porosidad del pavimento antiguo y de la capacidad de absorcion del geotextil
utilizando.

7.- PINTURA DE CORDONES, BALIZAMIENTO Y SENALIZACION.-

7.1.- PINTURA DE CORDONES.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras
ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, y los trabajos sé retocardn esmeradamente una vez concluidos.

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros trabajos hayan dado fin.

EI CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras; pues en el caso de que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicién de los
mismos, a solo juicio de la inspeccion de obra. Dr. Solis Alexis Sebastian

- ——— Secrelario
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Este item contempla el pintado con Pintura Vial, de toda la superficie de los cordones cunetas
segun lo colores reglamentarios y segin indique la Inspeccién de Obra.

La pintura sera Vial sera aplicada en los cordones, siguiendo las especificaciones técnicas que el
producto ofrece y los tiempos entre mano y mano segin lo muestra el rotulo.

La superficie a tratar debe estar seca, limpia y libre de suciedad. En este caso contrapiso nuevos,
es conveniente que el mismo este perfectamente curado y seco antes de su aplicacion.

Primeramente, deberd realizarse una imprimacion con el mismo producto diluido segin
especificaciones del producto.

Se realizara un minimo de 2 (DOS) manos de pintura las cuales se realizaran de forma cruzada
para garantizar una correcta aplicacion, asi mismo si la inspeccion lo considera necesario LA
CONTRATISTA debera realizar manos adicionales de pintura si es que los trabajos realizados no
llegasen a satisfacer las exigencias de perfecta terminacion y acabado superficial, los colores a utilizar
seran aprobados por la inspeccion de obra antes de su colocacion.

7.2.- BALIZAMIENTO Y SENALIZACION.

Se deberan respetar la sefializacion y/o vallado de ser necesario planteado por el contratista,
sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Se deberan marcar las zonas de obra con carteleria. En
caso de corte de calles deberan estar claramente seializados con carteleria y/o conos con grado de
refraccion ingenieria para evitar accidentes.

Medicion: Los trabajos aprobados se mediran en forma proporcional al avance de obra.

Forma de Pago: El trabajo realizado se pagara al precio de contrato fijado para el item y sera
compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del Item en la forma especificada y de acuerdo a
su fin

7.3.- BARRIDO Y LIMPIEZA .-
Descripcidn:
Previo a la ejecucion del riego de liga, la contratista debera hacer la limpieza de la superficie.

Se podran utilizar barredoras o compresores, teniendo cuidado de que las proyecciones de los
materiales no generen dafios a terceros.

La Contratista debera dejar el sector de la obra en las mismas condiciones de limpieza y orden
encontradas antes de su intervencion. Los restos ni sobrantes propios de materiales del contratista,
deberan ser removidos por el Contratista, a su costo.

Medicion: Se medira en metros cuadrados y la superficie se calculard segiin lo indicado por el
Inspector de Obra y/o midiendo el ancho por la longitud real ejecutada.

Forma de pago: Los trabajos medidos en la forma especificada se pagaran a los precios
unitarios de contrato de los items respectivos, dicho precio serd compensacién por todo lo que sea
necesario para ejecutar el item en la forma especificada y de acuerdo a su fin

8.- OBRAS COMPLEMETARIAS-

8.1.- CANERIA DE PVC 0 160.
Este item comprende como minimo, los siguientes puntos:

a) La provision, transporte, almacenamiento y manipulacion de cafios de PVC de @ 160.y accesorios
necesarios para la ejecucion del tendido de cafieria para cumplir la funcién de cafieros para el cruce de
cafieria de agua en el momento que la Direccion Provincial de Servicio Sanitarios D.P.S.S., lo
disponga, sin tener que romper ¢l nuevo pavimento. Estos deberdn ser de los materiales especificados
en la documentacion grafica y/o escrita debiendo tener Sello IRAM o contas, eon- cl:@émﬁ‘@éﬂo IRAM

NMunicipio Cg Tk

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur son y seran Argentinas” Pagina 24 de 25



ANEXOQO I-RESOLUCION S.P. y D.U. M.T. N° 018/22

Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"REACONDICIONAMIENTO Y REPAVIMENTACION — CASCO CENTRICO -TOLHUIN”
PET

de Conformidad de Lotes.

b) El perfilado y compactado del fondo de la zanja hasta una densidad del 90% del Proctor
correspondiente, como minimo.

¢) La preparacion y compactacion hasta una densidad del 90% como minimo del Proctor respectivo, de
un asiento de 15cm de espesor con grava y/o arena (tamafio maximo 13mm, pasa tamiz 200 menor al
8%). El asiento de la caferia deberd proporcionar un soporte continuo y uniforme a la tuberia. En los
sectores correspondientes a los acoplamientos, el asiento debera estar rebajado a los efectos de
garantizar que la tuberia no descanse sobre los acoplamientos.

d) El alineamiento horizontal y vertical de cada uno de los tubos a ser ensamblados. Tapada minima de
las cafierias sera de 1.20 m en vereda y en calzada.

e) El ensamble de los tubos mediante la realizacion de la fuerza necesaria para ¢l montaje. Esta fuerza
debera realizarse por medio de elementos que permitan desarrollarla en forma gradual (tiracables,
aparejos o palanca). No se aceptara realizar esta operacion mediante balde de maquina retroexcavadora
o similar. Luego de terminada la operacion de ensamblado, de ser necesario, se podra mover el tltimo
tubo instalado para generar una deflexion angular deseada, la cual no podra exceder los valores
maximos dados por el fabricante.

f) La realizacion del relleno en forma manual, con el mismo material del asiento de la cafieria en la
zona de rifiones del tubo para generar el adecuado grado de apoyo.

g) El relleno en forma homogénea a cada lado del tubo con el mismo material del asiento de la cafieria
y el compactado en capas de 30cm como méaximo por medio de elementos mecanicos (placas vibrantes
martillos vibrantes, canguros, etc.) hasta superar en 30cm el trasdds de la caferia, debiéndose lograr en
cada capa una densidad relativa del 90% del Proctor correspondiente. Tapada final con aporte de
material apto en caso de ser necesario incluida su compactacion (densidad relativa del 90% del Proctor
correspondiente).

h) La Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion de cada etapa antes de continuar con la
siguiente. Dichas aprobaciones solo seran tramitadas cuando incluyan tramos completos definidos por
dos camaras, camara y conexion a red existente o camara y desembocadura.-
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